充実のアクセサリー 


為 s 

全指向性モノラルタイピンマイク 全指向性2チャンネル 

マイクロホンキット 


でお 

コンパクトガンマイクロホン 卓上ズームマイクロホン ステレオマイクロホン（マイク、 

延長ケーブルタイピン型クリップ同お) 


ME15 

を望小売価格¥ 2,500 (税込¥ 2,625) 
JAN: 4953170 -177293 


ME 30 W ME 31 

を望小売価格¥48,000(税込 ¥50,400) 希望小売価格¥17,619臘込¥1 8,500) 


JAN: 4545350 -01 0997 


J AN: 4545350 -01 6562 


ME 32 

を望小売価格¥8,905嫩込 ¥9,350) 
J AN: 4545350 -025960 


ME 51 SW 

を望小売価格¥ 4,000 ( お込¥ 4,200) 
J AN: 4953170 -1773 16 


知 

単一指向性モノラルマイクロホン 

ME 52 W 

を望小売価格¥ 2,500 (税込¥ 2,625) 
J AN; 4545350 -008444 


な PI 


テレホンピックアップ 

TP7 

才ープン価格 

JAN: 4545350-000998 



リモコンセット 

参 LS-11 には同相されています。 

RS30W 

希望小売価格¥ 7,119 ( 税込¥ 7,475) 
JAN: 4545350016395 



リチウムイオン充電池 
• DM-4/LS-100 には同巧されています。 

LI-50B 

希望小売価格¥ 5,600 (税込¥ 5,880) 
J AN: 4545350 -01 3578 



リチウムイオン充電器 （LI-50B 用） 


UC-50 

ホ望小売価格¥ 5,600 (稅込¥ 5,880) 
JAN: 4545350 -037482 



リチウムイオン充電ミ也 
• LS-20M には同相されています。 

LI-42B 

希望小売価格¥ 5,000嫩込¥ 5,250) 
J AN: 4545350 -0051 53 


リチウムイオン充電器山- 42B 曲 

LI-41C 

希望小売価格¥ 7,000嫩込¥ 7,350) 
JAN: 4545350 -01 9617 


晒 ベ 

単4おニッケル水素充電池/ 単4形ニッケル水素あ電池 USB 接続 AC アダプター 

充電器セット （4 本組） 



参 \A85/V-75 には同捆されています。 


BC400 

を望小売価格¥ 6,300 (税込¥ 6,61 5) 
JAN: 4953170 -161 308 


BR401 

を望小売価格¥2,200嫩込¥ 2,31 0) 
JAN: 4953170 -157608 


A514 

を望小売価格¥2,953 (税込¥3,100) 
JAN: 4545350 -025601 


A51 R 

を望小売価格¥ 3,548 (税込¥ 3,725) 
JAN: 4545350 -031 589 


CS125 

を望小売価格¥1,761(税込¥1 ,850) 
JAN: 4545350 -025977 


CS126 

希望小売価格¥4,739嫩込¥4, 975) 
J AN: 4545350 -0235 15 



シリコンケース 

CS130 

を望小売価格¥1,761(税込 ¥1,850) 
JAN: 4545350032951 



ソフトケース 

•DS- 800 /LS-7 には同巧されています。 

CS131 

希望小売価格¥1,761嫩込¥1 ,850) 
J AN: 4545350 -032494 



希望小売価格¥ 3,548 (お込¥ 3,725) ホ望小売価格¥1,500 (税込¥1 ,570) を望小売価格¥ 3,548術込¥ 3,725) 希望小売価格¥ 2,358 (税込¥ 2,475) 

J AN: 4545350 -032968 JAN: 4545350 -032975 JAN: 4545350 -036959 JAN: 4545350 -039622 


6 气ヴ 



ノ\イスピード HDMI ケーブル 


CB-HD1 

希望小売価格¥ 3,800 (稅込¥ 3,990) 
J AN: 4545350 -0299 13 


コネクティングコード 
(ステレオーモノラル変換プラグ同做 

KA333 

を望小売価格¥1,500 ( お込¥1 ,575) 
JAN: 4953170 -177309 


USB 延長ケーブル 
参Vぶ 5/V-75 じは同捆されています。 

KP19 

を望小売価格¥ 2,500 (税込¥ 2,625) 
JAN: 4545350 -002428 


ウインドジャマー 


ウインドジャマー 


WJ1 

希望小売価格¥ 5,929 (お込¥ 6,225) 
J AN: 4545350 -01 9075 


WJ2 

を望小売価格¥ 4,739 (お込¥ 4,975) 
J AN: 4545350 -036942 


WJ3 

を望小売価格¥ 6,000 (稅込¥ 6,300) 
JAN: 4545350 -041 281 


機種 

DM-4 

DS-800 

V-85 

V-75 

V-65 

VN-8100PC 

VN-7200 

DP-10 

LS-100 

LS-11 

LS-20M 

LS-7 

PJ-25 

PJ-20 

機種 

DM-4 

DS-800 

V ■妨 
V-75 
V-65 

VN-8100PC 

VN-7200 

DP-10 

LS-100 

LS-11 

LS-20M 

LS-7 

PJ-25 

PJ-20 

ME15 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

A515 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

ME30W 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

• 

• 

• 

• 

- 

- 

CS125 

- 

- 

• 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ME31 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

• 

• 

• 

• 

- 

- 

CS126 

- 

• 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

ME32 

• 

• 

♦ 

• 

- 

- 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CS130 



• 










ME51SW 

• 

• 

• 

• 

- 

- 







CS131 

- 

• 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

ME52W 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CS133 

• 












TP7 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

CS134 






• 







RS30W 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

♦ 

• 

- 

- 

CS135 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

LI-50B 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

CS140 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

UC-50 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

CB-HD1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

LI-42B 









• 




KA333 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

LI-41C 









• 




KP19 



• 










BC400 

- 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

• 

• 

• 

WJ1 








• 





BR401 

- 

• 

• 

• 

• 

• 

- 
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- 

• 

• 

• 

WJ2 

- 

• 








• 



A514 

• 

• 

参 ※ 




• 



• 



WJ3 









• 





《 V -85 のラジオモード時は動作保証がです。 V -65 は本体内充電はできません。 



全指向性モノラルタイピンマイク 
ME15 

マイクをネクタイや襟などに取り付け 
て録音できるので、スマートに録音で 
きます。 


テレホンピックアップ 
TP7 

マイク端子につなぎ、イヤホンを耳に 
入れるだけで、電話での会話を明瞭に 
まま音することができます。 



全指向性2チヤンネルマイクロホンキット 
ME30W 

広い会議室などで左右それぞれのチヤ 
ンネルのマイクロホンを最大約 5 メート 
ルまで離して録音できます。 



コンパクトガンマイクロホン 

ME31 

野鳥の声の録音などにお立つ指向性 
ガンマイク。スタンドに装着すれば卓上 
での使用もできます。 



卓上ズームマイクロホン 
ME32 

会議や講演などで、離れたところからの 
音を録音するのに便利なマイクロホン。 
携帯時に小さく折りたためます。 


オリンパスパーソナル製品ピックアップサービス、 
オンライン修理受付のご案内 


お客様の多様なごを望にお応えするため、引き取り修 J 里（ピックアップ)サービスや、インターネット上のオンライン修理の受付をご用意しております。詳しくはオリンパス 
イメージングホームぺージをご實いただくか、オリンパスカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 

※オンラインでの受付はデジタルカメラおよびフィルムカメラが巧象となります。※販売店様はピックアップサービスおよびオンライン修理受付サービスのご利用はできません。 


也 


CUD マーク 

色覚の個人差を問わずできるだけ多くの方に見やすいようカラーユニバーサルデザインに配慮して作られていると、 
NPO 法人カラーユニパーサルデザイン機構 ( CUDO ) によって詔をされた製品や施設にがしてのみ表示できるマーク 
です。カラーユニパーサルデザイン認証は、 NPO 法人 CUDO により、カラーユニパーサルデザインが実現できたと確認 
された場合に発行される第王者認証です。 


製品に関するお問い合わせ 


■インターネットでの情報入手 

製品仕様、パソコン接続、 OS が応、 Q & A などのを種最新情漸よ、オリンパスイメージングホームページで簡単にご確認いた 
だけます。 

オリンパスイメージングホームぺージ [http://olympus-imaging.jp/] 


■電話でのお問い合わせ：オリンパスカスタマーサポートセンター 

謎0120 -0842 15 携帯電話 PHs からは 042-642-7499 fax .042-642-7486 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。 

※カスタマーサポートセンターの営業日•営業時間、最新情報についてはオリンパスイメージングホームぺージにて情報をご'確認し、ただけます。 


■シヨールームのご案内 オリンパスプラザ（ま尉営業時間/ 10:00 〜 18 :〇〇 

干101 -0052 ま京都千代田区巧田小川町 1-3-1 NBF 小川町ビル Tel .03-3292-3403 
オリンパスプラザ（大賦営業時間/ 10:00 〜 18:00 
干 550-0011 大阪巿西区阿ぶ座 1-6-1 MID 西本町ビル Tel .06-6535-7911 

※営業日に関しましては、お電話またはオリンパスイメージングホームぺージにてご確認くださし、。 
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オリンパスエコプロダクツマーク 

このマークは、オリソログループが地球環境保全のために、自社で設けた基準を満たした製品のみに与えられる 
マークです。 


CA 倒 C1202-1202-01 (A.TS) 


A 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に'必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 

※このカタログは2012年1月現をのものです。製品のか観•価格•仕様につきましては、予告なしに変更する場合があります。※このカタログに掲載される製品は、日本国内ま用です 。 For use in Japan only . 


OLYMPUS ⑥ 


オリ；>パスが-ジンブ株式会社 


I 圆圓 niiiiiiii 

* N 8 01 3 已 7 4 * 


OLYMPUS 

'Vour Vision, uur Future 


オリンパス IC レコーダーカタログ 

IC レコーダー/リニア PCM レコーダー 
に レコーダー機能付ラジオサーバー 

[ 2012.021 


|じレコーダー 



S だが 


6年連続 No . l 達成！ 

* ■高音質 J と*■使いやすさ J で 
選ばれる I C レコーダー 


Voice けの ek けけ 


ラジオサーパー 




■ _ 

音楽を録 


オリンパスは6年連続にレコーダーシェア N 0.1を獲得 （ BCN データ2006年1月〜2011年12月） 
















































































































ビジネスを録る (取材•会議•メモ録など） 


1 C レコーダー ボイストレック 


音楽を録る性 演奏など） 


リニア PCM レコーダー 


ラジオを録る (語学学習など） 


ラジオ サーバー 


DM シリーズ 


高音質、多機能 
フラッグシップモデル。 


0^5シリー ズ 


DS-800 


音声を重視した 
信頼のスタンダードモデル。 


v シリーズ 


V-85 / V-75 / V-65 


パソコンに簡単接続。 
オールマイティーモデル。 


VN / DP シリ—ズ 


VN- 8100 PC / VN-7200 / DP-10 


簡単&シンプルな 
ベーシックモデル。 


し〇 シリーズ 


[晒 LS-100 


r/LS-11 / LS-20M / LS-7 


プロフェツシヨナルモデルをはじめ 
動画撮影モデルもラインアップ。 


PJ シリーズ 


ラジオ香組をいつでも持ち歩ける 
便利なラジオサーバー。 


♦会議♦商談♦取材 
♦マルチコンテンツプレーャー 


♦会議♦商談♦取材 


♦会議♦商談♦講義 
♦語学学習 


♦メモ録♦習い事♦講義 


♦楽器練習♦野外録音 


♦ラジオ番組録音 
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原音に迫る、高音質録音 

広帯域をバランスよく Tmsmm 高音質録音を実現する 高い s / n 比を実現、 

録音できる ■iiMaia 高感度マイクと售体設計 高音質マイクアンプ回路搭載 

37 イクシステム>■トレスミック J 


従来より指向性 ステ レオマイクを搭載し、臨場感 
のある原音にこだわってきたオリソくスが、低域 
を補強する無指向性マイクを加えた3マイクシス 
テム 「 トレス ミック」を開発しました。この新しし、巧 
術により低域から高域まで幅広い周波数帯域を 
バランスよく録音できるようになり、今までに(上に 
豊かで自然な音を楽しめます。 対応機種: DS -800/ LS -7 


指向性ステレオマイクの性能を最大に引き出す 
ために箇体設計にこだわり、開口率やマイク周囲 
の空間の最適化を行っています。また、左右90度 
外側に向けたマイクレイアウトが、自然でステレオ 
感のある音を実現します。ノイズを抑えながらも 
低域を維持する様々な工夫も施し、こだわりの高 
音質まま音が可宫卽こなりました。 


原音をあますところなくままるために、高性能マイク 
が捉えた音をそのまま伝送し、増幅するための 
信号処理部である回路設計にも工夫をこらしまし 
た。細部にもこだわりの設計思想を貫くことに 
より、高い S / N 比を実現。クオリティーを最大限 
に引き出すマイクアンプ回路設計が高音質録音 
を実現します。 
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空調などのノイズをカット、余計な音は 
拾わない。ーカットフイルタ ー J 

空調やプロジェクターのファンが発生させる、低 
域 レベルの 耳障りなノイズを録音時にカット。風 
の強い野外録音にも効果を発揮します。 

対応機種： VN - 7200 / DP -10/ PJ -25/ PJ -20 を除く全機種 
参口ーカツトフィルターイメージ図 



◄— 300 

I-1 

周波数帯域 周波数 （ Hz ) 

音声を聞きやずくずる T 音声フィルター J 

再生時に雑音部分が含まれる低音域と高音域を 
カットして、目的の音声をクリァに強調し聞きやす 
くする音声フィルター。通常の再生のほか早聞き/ 
遅聞き再生のスピード調整にもが応します。 

対応機種： DM -4/ DS - 800 / V -8 日/ V -75/ V -65/ VN - 8100戶 C 
LS -7/ PJ -25/ PJ -20 


大型液晶ディスプレイと前面ボタンで 
抜群の操作性 

コンパクトボディーに 
大型液晶ディスプレイ 
を採用し、操作画面の 
見やすさを確な。凹田 
をつけたボタンは前面 
に大きくレイアウトし、 

液晶から目を離さずに 
片手で操作できます。 

充実の再生機能 

◎早聞き再生/遅聞き機能 
◎スキップ/逆スキップ再生 
◎部かリピート再生 
◎イントロ再生◎リピート再生 
◎インデックスマーク機能 
※ 機種により、機能が異なります。 

詳しくは、 25 ぺージの機種比較一覧をご覧くださし、。 



使いやすさを極めた機能 


雑音をカット■■ノイズキャンセル機能 J 

乗り物や雑踏の中などノイズが多し、環境下では 
録音した音声に雑音が含まれ、再生時、聞き取る 
のに苦労します。このような問題を瓶肖するノイズ 
キャンセル機能は国際標準規格 (3 GPP:The 3 rcl 
Generation Partnership Project ) に準拠した 
世界最高水準の技術を採用し、耳障りなノイズ 
部分を再生時に低減して、録音した音声を聞き 
取りやすく再現します。 

が応機種： DM -4/ DS -800/ V -85/ V -75/ LS -7 



よりクリアで聞き 
取りやすい音声 


* 日本電気(株が開発した技術です。 ' 



録音レベル ( db ) 
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ビジネスを録る 


多機能新スタイルにレコーダー 


DM-4 


にレコーターの新しいスタイル。 

高音質&多機能フラッグシップモデル。 



2.2 型 QVGA 大型カラー液晶 


メモリー 

か ■ 

ImIm 

最大録音 
時間 

2,043額 

LP モード時 

録音/再生 

形式 

リニア PCM (48 kHz /16 bit ) 
MP 3 /WMA 


■主な用途 



DM -4: オープン ffilS JAN :4 已4已3己〇 -02 已巳71 


夕 

ECO-PRODUCTS 

《 DAISY (Distal Accessible Information System ) とは、 
視覚障害者や図書や情報を読むことが困難な人々のための、 
カセットに代わるデジタル録音図書の国際標準規格です。 


daisy 



高音質 


独自のレイアウトにこだねった 
高性能マイクが高音質録音を実現 

高音質録音巧術には、高性能な指向性ステレオ 
マイクを搭載。そのマイク性能を最大に弓 I き出すた 
め、開口部を広くして前面と背面から音を取りこみ 
ます。その位相差を利用することで自然なステレ 
才感を実現します。さらに、非圧縮 48kHz/16bit の 
リニア PCM でまま音できます。 



狙った肯 J を録る DVM 

指向性の高いマイクモード切り替え 

最新の指向特性制御な術 DVM を採用。3段階の 
指向性マイクモードを切り換えることで、講演会 

参概念図 


や講義、離れた位置からの録音、雑音の多い環境 
での近接録音に威力を発揮します。 

* DVM は、 DiMAG に社のマイクロホン指向性制御技術の商標です。 
* 指向性マイクモードは本体内蔵マイク使用時のみの性能です。 


指向性 

I 高い） ZOOM 



集音範囲 ◄ - ► 集音範囲 

(狭い） （広い） 


ZOOM 


高指向性のモノラル録音ができ 
ます。 


NARROW 


指向性のあるステレオ感で録音 
できます。 


WIDE 


拡がりのあるステレオ感で録音 
できます。 


己 


]/oKe けの ek けけ 


多機能 


原稿を音声で読み上げてくれる 
テキストスピーチ再生機能 
英語にも対応し語学学習にもミ舌躍 

テキストファイルを DM-4 が読み上げます。パソコ 
ンからテキストファイルを DM-4 の [TEXT] フオ 
ルダへ転送すると音声で再生。スピーチなどの 
暗記、耳での資料確認におすすめです。 


27曰のま京株式巿場で 
平均株価は続伸した。 
アメリカで景気の回復" 


さらに日本語だけでなく英語テキストにもが応し 
ています。たとえば、ネット上の英語サイトゃ英語 
のメールを テキストフアイ ルでコピーして DM-4 に 
転送。英語の読み上げ機能を作動させると音声で 
聞くことができます。英文は画面に表示される の 
で聞きながらで章を確認できます。 

音声認識でも 
スケジュールを管理 

に011年5月17日、午後4時已〇分、午後5時 
50分、会議」と音声で入力すると日付けをはじ 
め、開始時間と終了時間の設定や、会議、レッ 



スン、旅行などキーワード設定もスケジユールに 
登録できます。さらに、手軽なボイスメモ※と 
ボイスキーワード x •機能を追加。ボイスメモは 
1件につき5分で、必要な事柄を日別ごとに 
音声で残せます。またボイスキーワードは登録 
したそれぞれのタイムスケジユールに、内容が 
わかるような音声メモを付加することができ 
ます。イ呆存された録音ファイルは「スケジユー 
ル」 画面の カレンダーから 検索可能^で利便性 
もアップしました。 

※ファームウエア Ver .1.20 より対応しております。メニユ ー 
画面よりバージヨンを確認し Ver .1.1 0 た i 前の場合は、オリ 
ンパスイメージングホームぺージからアップ デー ト（無僧） 
がか要です。 


カレンダーから 
簡単検索！ 


手が離せない時などに 
声で操作、音声コマンド 

ホ ー ム曲面から レコー タ ー 、ミ 
ュー ジック、ポッ ド キャスト、 
ブック、ピクチャー、スケジ ュール 
メニューな どの使し 、たいモー 
ド 名を 音声で呼びだせます。 





取り込んだ画像を表示、 2.2 型 
QVGA 大型カラー液晶デイスプレイ 

携帯電話やデジタルカメラの microSD 力ードを 
DM-4 のスロットに差し込んで画像を取り込め 
ます。また、同捆の USB ケーブルでデジタルカメ 
ラから直接取り込むことができ、取り込んだ画 
像はカラー液晶デイスプレイにサムネイル画イ象 
として表示できます。 



音楽 CD のアートワークも表示 


ーダー画面 


録音ファイルや 
音楽ファイルを 
スピーディーに検索 

録音したファイルをフォルダ 
名や日付けのほか、会議や 
レッスン など18種類のキー 
ワードで検索。 アー テイスト や 
アルバム名、最近聞いた曲 
などで音楽ファイルの検索も 
巧^えます。 



ミュージック検索 


その他の機能 


パソコンから簡単充電 

同捆のケーブルでパソコンと接続すれば、パソ 
コンで作業をしながら DM-4 の充電が行えます。 
繰り返し使用できるリチウムイオン充電池を同 
個しています。 

余計な音を拾わない口ーカツトフィルター 

※詳細は4ページをご覧くださし、。 

雑音を消ずノイズキャンセル機能 

《詳細は4ぺージをご覧ください。 


音を聞きやずくずる音声フィルター 

《詳細は4ページをご覧ください。 


同捆付属品 


自然な拡がり感で再生ずる 
EUPHONY MOBILE ™ 

* EUPHONY MO 日 ILE 機能設定中は、ノイズキャンセル機能、早聞き 
/遅聞き再生は使用できません。 

* A 目己ご T は、 DiMAG に社の仮想音源は術を含む総合的な 
音質向上は術の商標です。 

ファイル分割(リニァ PCM / MP 3 のみ） 

部分消去(リニァ PCM のみ） 

録音/再生シーン設定 
音声起動録音 ( VCVA ) 

操作を音声で知らせる音声ガイド機能 
DA に Y 図書の再生 

視覚障害者向けの音声録音図書を読み上げます。 


語学学習にも便利な充実の再生機能 

6倍速までの間で24段階の設定が行なえる早 
聞き再生、 0.5 倍速までの間で設定が可能な遅 
聞き再生、スキッフン逆スキップ再生、部みリピート 
再生、ィンデックスマーク機能を搭載。 

ポッドキャスト対応 

衝撃から守るソフトケース同捆 

摘録作成に便利なソフトウェア 
Olympus Sonor け y を同徊 

録音した音声をパソコンにイ呆存して様々な編集や 
ファイル管理が簡単。 

《詳細は、12ぺージをご覧ください。 



心夕 み/^ク0^ 


CD-ROM ステレオイヤホン USB 接続ケーブル USB 接続コネクターリチウムイオン充電池 AC アダプター 


ス トラップ 


V- 资、 v -75、 v -65 


<N-810 写 〔、 <N-:72C3 ミ DP-1 0 


I.S-100/I.S-11 、 l.s—20lvl 、 LS—7 


PJ-25 / ご -20 
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ビジネスを録る リニア PCM 対応超高音質にレコーダー 


DS-800 


リニア PCM の高音質でビジネスシーンを録る 
信頼のニュースタンダード。 



メモリー 

1 

匯内蔵遍ミ爾 C 誦 

最大録音 
時間 

1,017時間 

WMA mono モード時 

録音/再生 

形式 

リニア PCM (48 kHz /16 bit ) 
MP 3 /WMA 


■をな用途 



オープン価格 

DS-800-SLV: JAN: 4545350 -0349 17 
DS- 800 -B しし)： JAN:4 己4己3己 0-0390 己9 
DS- 800 -RED: JAN: 4545350 -039066 


ECO-PRODUCT5 



DS -800 

シルバー 



DS - 800 

レッド 


高音質 


お音域から高音域を Tfm 
高音質録音できる 
3マイクシステム>■トレスミック J 


2つの高性能指向性ステレオマイクに加えて、低 


域を補強する無指向性のセンターマイクによる3 
マイクシステム「トレスミック」を開発。広音 i まを 


高音質録音できるようになりました。2マイクの 


録音周ぶ数は 70 Hz 〜20000 Hz ですが、トレス 


ミック採用により3マイクでは 20 Hz 〜20000 Hz 


の、より原音に近いフラットな録音周波数特性を 



実現。低音に厚みを持たせ、より自然な音を録音 
することができます。センターマイクはオン/オフ 
の切り替えが可肖层。低音を抑えたい時は2マイク 
で、音を豊かに臨場感を出したい時は3マイク 
で録音。シーンや状況にあわせて使い分けられ 
ます。 

新高音質再生エンジン採用 

ハイエンドオーディオの世界で高い実績のある 
Wolfson 社が、ポータカレ機器向けに新開発した 
局音質新再生エン 
ジン （ CODEC ) を 
ホ米用。最新の局音 
質技術により、音 
の再現性が格段 


に向上し、低域から高域まで原音に忠実な録 
音、再生が可能になりました。 

マニュアルでの細やかな録音レベルの 
調整にも対応 

自動録音 レベル 調整のほか、液晶ディスプレイ 
のレベル メーターにより、 マニュアルでの 細やか 
な録音調整が可能です。自動録音は録音 レベル 
を自動的に調整して録音する機能で、すぐ録音し 
たい時などに便利です。 マニ ュア J レ録音ではお好 
みの録音 レベルに 合 
わせ16段階での調整 
が可能です。 
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使いやずさ 



操作性をアップ 
操作ボタンを前面にレイアウト 

停止ボタン、録音ボタン、 F キーボタンなどを前 
面にレイアウト。録音開始をはじめメニュー設 
定などの基本操作が、前面に配置された大き 
なボタンで行えるので、操作が片手でスムーズ 
に巧えるようになっています。また、大きく見や 
すい液晶ディスプレイを採用。必要な情報を 
日本語で大きく見やすく表示します。バックラ 
イト付きなので手元の暗い場所でも快適に操 
作が巧えます。 



前面上段にボタン」 「メニュー 
/シーンボタン」 「 F 2 ボタン」を、 
その下に「停止ボタン」、「録音ボ 
タン」を配置。 


イラスト表示で直感的操作 
状況に応じた録音シーンを設定 

録音する場面や状況に合わせた録音設ををメニ 
ューボタンの長押しで、[講義]、[会議]、協調ま 
たはに逊のテンプレートから選べます。さらに、 
目的に応じてカスタマイズした録音シーンも最大 
3件までイ呆存できます。 




DVM 


10段階の設定が可能な 
ズーム マイク機能 

指向特性制御巧術 DVM の採用により、指向性の 
高し、 ZOOM から、拡がりを感じさせる録音が可能 
な WIDE までステレオマイクの設定を10段階で調整 
可能。講演会など、離れ 
た位置からの録音や、雑 
音の多い環境での近 
} 妾まま音など、様クなシー 
ンで威力を発揮します。 

* DVM は、 DiMAG に社のマイクロホン指向性制御巧術の商標です。 
* 指向性マイクモードは本体内蔵マイク使用時のみの性能です。 



ファイルのコピーも簡単、 
microSD 力ードス□ツト搭載 

microSD 力ードスロットも装備。 microSD 力ード 
を使えば内蔵メモリーの 4 GB を超える余裕の 
録音時間が実現でき、長時間の録音も安ん、で 
す。 32 GB までの microSD 力ードにが応してお 
り、力ードと内蔵メモリー間でのファイルの移動 
や コピー も簡単に行 
えます。ビジネスや習 
い事など用途に応じ 
てイ呆存先を使い分け 
ることもできます。 

※力ードは別売です。 

リモコン対応も可能 

専用のリモコンセット（別売: RS 30 W ) を使用す 
れば録音と停止を遠隔操作できます。受信位置を 
調整できるので様々な角度から操作できます。講 
演会や大きな会議室などでの録音にな立ちます。 

参リモコンセット RS 30 W (別売） 



甲国 


その他の機能 






高級感のあるメタルフィニッシュボディー 

上質なボディーが特徴のメタルフィニッシュ外 
装。ビジネスパーソンのステイタスにふさわしい 
高級感を感じさせる仕上がりとなっています。 



簡単本体内充電 

同捆のケーカレでパソコンと接続すれば、パソコ 
ンで作業をしながら充電が行えます。また AC ァダ 
プター側売: A 514) と使用すれば、 AC 電源からも 
手輕に充電できます。 

同捆付属品 


ま瓜の46時間録音* 

* アルカリ電池(別売)使用時 

3段階に切り替え可能な7イク感度 
余計な音を拾わない口ーカツトフイルター 

※詳細は4ページをご覧ください。 

雑音を消ずノイズキャンセル機能 

※詳細は4ページをご覧ください。 

音を聞きやずくずる音声フイルター 

※詳細は4ぺージをご覧ください。 

自然な拡がり感で再生ずる 
EUPHONY MOBILE™ 

* EUPHONY MOBILE 機能設を中は、ノイズキャンセル機能、早聞き 
/遅聞き再生は使用できません。 

DiMAG になの仮想音源技術を含む総を的な 
音質向上は術の商標です。 


フ アイ ル 分割(リニア PCM / MP 3 のみ） 

部分消去(リニア PCM のみ） 

再生シーン設定 

音声起動録音 ( VCVA )/ 

音声同期録音 ( V - Sync . Rec ) 

語学学習に便利な早聞き/遅聞き再生 

操作を音声で知らせる音声ガイド機能 

ポッドキャスト対応 

摘録作成に便利なソフトウェア 
Olympus Sononty を同徊 

録音した音声をパソコンに保存してファイル管 
理。時短再生機能でスピーディーな書きおこし 
を実現。 ※詳細は12ぺージをご覧ください。 



心心 


CD-ROM ステレオイヤホン USB 接続ケーブル単4形ニッケル水素 ソフトケース 

充電ミ也2本 


ストラップ 


V- 资、 v -75、 v -65 


<N-810写〔、 <N-:72C3 ミ DP-1 0 


に-1客、に-11、。—20|\/1、に—7 


PJ-25 / ご-20 
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ビジネスを録る 


USB ダイレクト接続にレコーダー 


V-85/V-75/V-65 


ビジネスにも、パーソナルな習い事にも、 
高音質で対応するコンパクト設計モデル。 




130パ20 

a 50 が Ss 

1がか〇が 


Voke-Trek V ぶ 


•比 ：- 

D 包 



V-6 己 

ライトシルノく一 



：：：：； U ；：： U ：：： 


V-8 己 
ゴールド 



V-7 己 V-75 

ブルー ピンク 


メモリー 



+ 

plWCT 


最大録音 
時間 

2，1之2 時間 

LP モード時 

録音/再生 

形式 

リニア PCM (44.1 kHz/16bit) 
MP3/WMA 


■主な用途 


メモリー 


2内 G 蔵 B 


最大録音 
時間 

鐵時™ 

録音/再生 

形式 

MP3/WMA 


メモリー 

圆+ 勵 

最大録音 
時間 

1 ，〇 58 時間 

LP モード時 

録音/再生 

形式 

リニア PCM (44.1 kHz/ 16师 
MP3/WMA 


会議 

取材 

講義 

語学 

音楽 

データモバイル 

メモ録 


オープン価格 

V-85-BLK: JAN:4 已4已350 -030704/V-8 已 -GLD: JAN: 45453巳 0-03 1541 

V-75-GRY: JAN:4 巳4已3巳 0-0306 巳 0/V-75-BLU: JAN:4 巳453已 0-031497/V— 7巳- PNK: JAN: 4545350 -03 1480 
V-65-SLV: JAN: 4545350 -030575 

夕 

ECO’PRODUCTS 
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薄さ11 mm 、 重さ51 g のコンパクト設計 

わずか11 mm の薄さ、たった51 g のコンパクト 
設計。優れた携帯性を誇ります。 

OH " g ホ的 、 . 

w A-j _ J 

使い勝手よし！ 

大型ボタン & ダイレクト USB 接続 

前面中央部にまとめて配置した大型ボタンの 
優れた操作感。本体内蔵の USB 端子を簡単に 
引き出してパソコ 
ンにダイレクト接 
続するだけでその 
まま充電でき 
ます。 


S 内蔵の USB 端子を簡単に 


聞きやずい、前面スピーカー 

聞きやすい スピーカーを 前面にレイアウト。いつ 
でち、どこでもイヤホンなしで、再生確認できます。 

優れたミュージックプレーヤー機能 

リニア PCM (V-85/75 のみ）、MP3、 WMA のフォ 
-マットによる高音質ステレオ再生にが応。パソコ 
ンから取り込んだ音楽ファ 
イルを、お好みに合わせて 
4種類のイコライザー効果 
を設定したり、 [USER] に 
独自の設定も登録できるな 
ど、ミュージックプレーヤ 
-機能も充実しています。 



microSD 力ードス□ツト搭載※ ， 

大容量の内蔵メモリーのほか、 microSD 力ード 
スロット搭載で長時間録音も可能。仕事や習い 
事など用途に応じてイ呆存先を使い分けることが 
できます。 

状況に応じて使い分けられる録音シーン 

録音する場面や状況に合わせた録音設定を 
[講義]、[会議]、協説またはに述]のテンプ 
レートから選べます。また、よく利用する録音 
設定を保存しておくことも可能です。 





尊 ▲ 
as —: 

を‘ 

1 だィ^い； 


高音質で録れるステレオマイク 

本体の上部に開口部を広くした高性能な指向 
性マイクを搭載。高音質なステレオ録音を実現 
します。 

聞きやずさを実現ずる録音&再生機能 

室内録音時の空調音やプロジェクターのファ 
ン音、アウトドアでの録音時の風の音など、低 
周ぶ音をカットして音声をよりクリアに録るこ 
とができる「ローカツトフィルター」。デジタル 
化された音声の雑音部分を再生時に低減し 
て、より自然な聞き取りやすい音声にする 





「ノイズキャンセル機能」^ 1 。再生時に雑音部 
分が含まれる低音域と高音域をカットして、目 
的の音声をクリアに強調する「音声フィルター」。 
多彩な録音と再生機能を搭載し、高音質を実 
感できます。 


10段階の設定が行える DVM 

指向性の高いマイクモード^ 3 

指向特性制御技術 DVM の採用により指向性 
の高い ZOOM から拡がりのある WIDE まで、ス 
テレオマイクの設定を10段階で調整可能。講演 
会や講義、離れた位置からの 
録音、雑音の多い環境での 
近接録音など、様々なシーン 


に夫 f 応します。 

* DVM は、 DiMAG に社のマイクロホン 
指向性制御は術の商標です。 

* 指向性マイクモードは本体内蔵マイクイき 
用時のみの性能です。 
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FM ラジオを受信、録音、再生" 3 
V-85 は FM チユーナーを内蔵し、 FM ラジオを受信 
して録音、再生も可能です。放送局の自動登録を巧 
えば、お気に入りの放送局を簡単に選択できます。 

パソコンから簡単充電 

パソコンの USB 端子に接続した状態で充電で 
き、とても便利です。 

音声起動録音 ( VCVA ) /音声同期録音 

同捆付属品 


自然な拡がり感で再生ずる 
EUPHONY MOBILE™^i 

* EUPHONY MOBI に機能設定中は、ノイズキャンセル機能、早聞き 
/遅聞き再生は使用できません。 

* A は、 DiMAG に社の仮想音源巧術を含む総合的な 

音質向上は術の商標です。 

語学学習に便利な再生機能 

参早聞き再生/遅聞き再生 ♦スキ ッフン逆 スキ ッ 
プ再生♦部分リピート再生垂リピート再生(ミュー 
ジッ クモー ド時のみ) ♦イ ンデッ クスマー ク機旨 b 


高級感あふれるメタリックパネル 
フアイル分割 （リ ニア PCIVP 1/ MP 3 のみ） 

XI V -85/ V -75 のみ対応しています。 

X 2 同捆のニッケル水素充電池使用時に、本体の充電が可能です。 

X 3 V -85 のみに対応しています。 


I 、ク 



八 


ステレオイヤホン USB 延長ケーブル単4巧ニッケル水素 ソフトケース 

充電池1本 


ステレオイヤホン 単4おのレカリ 

乾電池1本 



その他の機能 


高音質 


使いやずさ 



< N -810写〔、 < N -:72 C 3 ミ DP -1 0 


に-1客、に-11、。—20|\/1、に—7 


ご-25 / PJ -20 


































































































































ビジネスを録る 


ベーシック 1 C レコーダー/らくらくレコーダー 


VN- 8100 PC 

ビ睾ナーにちおずずめ、 

パソコン接続&大型液晶ディスプレイ。 


メモリー 

最大録音時間 

録音/再生形式 

画 

843時間 

LP モード時 

MP 3 /WMA 

■主な用途 

会議 

取材 

講義 

語学 

データモ バイル 

メモ録 


VN-81 〇〇ドじ:オープンイ面格 JAN:4 己4巳 350-030506 
■ 同捆付属品 

ik レ醒必 無 

イヤホン USB 接続ケーカレ単 4 おアルカリ電池 



大型液晶デイスブレイと前面ボタン、前面スピーカー 


大型液晶ディスプレイに「録音」「再生」な 
どを漢字表示するので分かりやすくて 
便利。文字の大きさはお好みに合わせて 
大/小に変更できます。聞きやすい前面 
のスピーカー、よく使う操作ボタンも前面 
中央にあり、片手で簡単に操作できます。 

録音シーン設定 

録音メニューから[メモ]、[商談]、陰識を選がするだけ 
で、誰でも簡単に最適な録音設定が可能。また、お好みの 
録音モードをユーザー設定することもできます。 



文字サイズ(小） 


BaBMi [ill ■■ will ] ismsef ] 


その他の if ま徴 

参早聞き再生/遅聞き再生 •スキッ プ / 逆 スキッ プ再生参部分 リピー 
卜 / リピート 再生 ♦インデックス マーク 機能参音声起動録音 ( VCVA ) 
参 ファイルみ 割 ( MP 3 のみ） 


VN- 7200 

片手で簡単操作！ 

初瓜者向けシンプルデザイン。 


L …メモリ-…… I 

最大録音時間 

録音/再生形式 

I 

2 gb 

内蔵 

I 

1，151時間 

LP モード時 

Sub Band CODEC / 

CELP 


■主な用途___ 

講義 メモ録 会議 

VN- 7200:オープン f 面格 JAN:4 己4己3已 0-0361 己7 


■同捆付属品 

イヤホン 単 4 あアルカリ電ミ也 


ECO-PRODUCTS 


パソコンに 
接続できません。 

、 




前面スピーカーと大型液晶、大型ボタン 

見やすい大型ディスプレイ、聞き取りやすい大型スピー 
カー、使いやすい大型録音•停止ボタンを前面にレイアウ 
卜。簡単操作のシンプルデザインが特徴です。 

長時間のバッテリーライフ 

同個のアルカリ電池2本で、録音時間約86時間、再生時 
約57時間 ’ x •の長時間バッテリーライフを実現しました。 

※イヤホン再生時 


VN シリーズ初のノイズキヤンセル機能 

耳障りなノイズ部分を再生時に低減して、録音した音声を 
聞き取りやすく再現します。 

メモ録や語学学習に便利なインデックス機能 

録音や再生中にマークをつけるとその位置から再生。語学 
のポイント学習、メモ録のしおり代わりに便利です。 

その他の if 寺徴 

♦フォルダー で分類できる便利な ファイル 管理♦早聞き再生/遅聞き再生 


DP-10 

見やずい、分かりやずい。 

簡単操作のらくらくレコーダー。 


メモリ- 

- 

最大録音時間 

録音/再生形式 


画 


13 h 寺間 

SP モード時 

WMA 


■主な用途 


おけいこ 

講義 

語学 

メモ録 


DP- 10:才ープン価格 JAN: 4545350 -0307 己9 
■ 同捆付属品 


パソコンに 
接続できません。 



ECO-PRODUC" 



【。。が^ I 


口1——删|醒|1|| 
固化 /U 

间録音 
97" 弓も 

选 C 53特閒 


大きくて見やずい液晶ディスプレイと 
大きくて聞きやずい スピーカー 


漢字表示の大型液晶と直径 36 mm 大型 l ^55 iB 
スピ-力-を搭載。文字も見やすく、スピ-@1;お日、 
力一も大きいので、音量を大きくしてもきれ I J 

いな音で再生が楽しめます。 


分かりやすいボタン操作 


初めて使う方でも直感的に操作できるシン 


つ。、 レなボタンで簡単操作が行えます。 


〇 □ 0 


ファイルを見つけやすいカレンダー検索 


録音した日かでファイルが整理されている 
ので、決まった曜日のレッスンや医師との 
会話など時系列にそって検索できます。 
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Olympus Sonority 

音楽ファイル管理、ポッドキャスト番組登録 
波形編集/マルチトラック編集ほか 


Olympus Sonority Plus 

MP 3 編集、 Music の CD 制作、 

1 C レコーダーメニューの 設定 

アップグレード（有償） 

パッケージ版(別売） 

Olympus Sonority Plus 
for Editors:Music 

無制限のマルチトラック編集、 

充実したサウンドエフェクト機能 

アップグレード（有償） 


Olympus Sonority Nus 


Olympus 
Sonority 
パー ジョン 
紹介 



希望小売価格 ¥3,日48 ( 税 &¥3,725) 
JAN:454 己3己 0-026271 



Olympus ：)onority 


オリンパスなら、音声や音楽ファイルを 
編集&管理ずるソフトウエアを同個。 


Olympus Sonority は、ファイル管理機能に加えて編集機能を搭載。録音した音声をパソコンに転送して波形編集や雑 
音カット、ファイル統合•分割など音声を様々な方法で活用できます。 Ver 1.3 x では、「時短再生」「シヨートカットキーの 
害！!り当て」などの新機能を追加、さらに巧いやすくなりました。 ※旧パ-ジョンの場合は、ソフトウエァからァップデ-卜撫償)することが可能です。 


百 


データ転送&音声ファイル管理 




マルチトラック編集 


大量の音声ファイルをパソコンに較送、自由にフォルダーを作成して管埋 
できるほか、音声ファイルにコメントをつけて分割&統合も可能。 


日 ' ふ 、） Olympus Sonority 

; 百 に-ディンヴフオルタ f 
み国タウンロ-ドトレイ 


£i 乃 ■ ルタ B 
ic フがが で 
な フォルタ D 
お フォルタ E 
を- 固ポツ 怜サストトレイ 
I 1… 這 番組ガイド 
^ …固ポ が キャスト, 
:口 DAISY 卜 W 
I 岛 CD 


r * ♦一 • Ir - • -‘， MB* 


ファ イ ル 管理画面 


ステレオ3ファイル、モノラル6ファイルの6チヤンネル、マルチトラック編集 
が巧能。複数の音声を自由に組み合わせて自分だけの音を作ることができ 
ます。 


波形編集画面 





便利な時短再生 

《 Verl .3 の機能です。 

人の声を検出する最新巧術により、録音したファイルから、会話部分だけを 
効率的に再生。まま音音声の書きおこしが快適に行えます。 

※人の声に特徴が近い音は、検出する場をが有ります。 

•通常再生 


1 

m 

1 

非会話部分 


* 時短再生 



............ 

. 

..... ...... 

1 

1_1 

1_ 



非会話部分 


シヨ ー h カツ h キー害!!り当て 

《VeM .3 の機能です。 


メニユーのオプションより巧生、停止、早送り、巻戻しなどの機能をショー 
トカッ トキーに割り当て設定ができます。スピーディーな操作が巧能にな 
ります。 


因 


フン^が口て外効果 

低音•高音強調、やまびこなど、7種類、のエフてクトをワンクリックで簡単に 
利用できます。高度な音楽ファイルの編集が可能です。 



H 国 n 闕园國飄因 


Lqi 


再生&直接録音 


巻戻し、早送り、停止、音量、時間軸などの操作ボタンを配置した再生コン 
トロ ー ル/《一や再生位置がひと目でわかる再生画面なので操作が快適に巧 
えます。スピード調整やインデックス間のスキップも簡単です。にレコー 
ダーを USB マイクに設定すれば直接録音も行えます。 


ポッドキャスト番組登録 


音楽 CD 制作 [Olympus Sonority Plus の機能でず] 


Olympus Sonority 円 us を使えば、音楽 CD も制作できます。 MP 3 ファイル 
およびタグの編集や書き出しもできます。アラーム設定などにレコーダーの 
メニュー設定も簡単に行えます。 


聞きたい語学番組などを登録しておけば、最新番組を自動でダウンロード 
できます。ポッドキャスト番組の取り込みは番組のアイコンをドラッグ&ド 
ロップまたはコンテンツのアドレスを登ままするだけ。にレコーダーを接続す 
るたびにコンテンツを転送してくれます。 



ソフトクこ 


PJ-25 / ご -20 


V- 资、 v-75 、 v-65 





VN-81OOPC / VN- ： 7200 、 OP-I 


※対応 OS:Microsoft Windows XP (SP2J ■乂降）/ Vista/7/Mac OS X 10.4 .11-10.7 
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音楽を録る 


96 kHz /24 bit マルチトラックリニア PCM レコーダー 



プロの演奏をリアルにとらえる 
八イエンドモデル 


高音質 


リアルな音録りを可能にずる 
高性能指向性マイク搭載 

要なる高音質を追求し、 LS-1 00は基本性能を向 
上させた新開発の指向性マイクを搭載。周ぶ数 
特性や指向特性などマイクの能力を最大限に 
引き出すため、余計なフィルターを排除したシン 
プルかつ理想的なマイク管体設計は、従来機を 



凌ぐ高音質を実現します。また、新マイク構造は 
マイク室に入った音の跳ね返りを最小限に抑 
え、反響の少ない自然な録音が可能です。左右 
90度に向けられた2つの指向性マイクはな群の 
ステレオ感を誇り、原音に忠実な録音を楽しむ 
ことができます。 



新設計の高音質アンプ回路搭載 

マイクがとらえた音をそのまま伝送、増幅するた 
めに信号処理部にも音質へのこだわりを追求 
しました。マイクアンプ部には、低雑音、低歪率 


のアンプ回路を左右独立で搭載、チャンネル間 
の干渉を排除することにより、クリアな信号伝 
送を可能にし、高い S/N (入力信号が雑音)比を 
実現しています。絶妙なニュアンスを左右する電 
気信号の繊細な処理を求められるアナログ回 
路には、独立した電源回路を搭載。電源回路か 
らのわずかな電流の干渉を低減し、 S/N 比の向 
上に貢献しています。また、才ーディオ系とシス 
テムコントロール(デジタル)系の基板を独立構 
成とすることで、干渉ノイズの発生を抑制し、ノ 
イズの少ない信号伝送を実現。フラッグシップ 
モデルの LS-100 には、これまでじ(上の高音質 
アンプを搭載しました。 


才一 T ■•イオ系基板 シスてムコントロ ール系基板 
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Linear PCM Recorder 



脅威の最大耐音圧 140 dB SPL を実現 

新設計のマイクとアンプ回路により、従来の 
常識では考えられない最大耐音圧 140dB 
SPL を実現。ロック系ミュージックのギターや 
ドラムの大音量も音割れを抑え、安ん、して録音 
できます。 

140dB 


130dB 


120dB 


110dB 



アルトサックス 
ピアノり’口） 
声楽(アマチュア） 
金管楽器 


高機能 


最大8トラックのマルチトラック録音 

各パートを別々のトラックに録音し、複数の卜 
ラックを重ね合わせることができるマルチトラッ 
ク録音機能を搭載。ひとつのプロジェクトにつ 
き最大8トラックまで同時に再生•編集すること 
が可能です。編集時には、トラックごとの 
ON/OFF の切り替えや、各パートの音量バラン 
スの調整、左右バランスの調整を画面上の操作 
で行うことができます。調整が終わった複数の 
トラックを一つのステレオファイルにミックスダ 
ウンするバウンス機能も搭載。さらに、外付け 
CD ドライブ怖販品）を接続すれば CD の作成 
まで簡単に巧うことができます。また、 MP3 に 
も変換いただけます。 


円ド I 


■ Tumi I 


周波数特性 20 Hz 〜20000 Hz 

シリーズ最高の高性能マイクは従来の指向性 
ステレオマイクでは実現し得なかった 20Hz 〜 
20000 Hz までの広帯域での録音を可能にしま 
した。 20Hz からの低域周波数特性が深みのあ 
る豊かな音を再現。バスドラムやべースギター 
などの演奏をより豊かな録音品質で楽しむこ 
とができます。 

内蔵マイクの周波数特性 


リミッター/コンプレッサ—式 

マニュアル録音設定 

マニュアル 設定時には音量を一定の レベルに ( 
下に抑えるリミッター機能と、全体のバランス 
を維持しながら圧縮する コン プレッサー機旨良 
を使い分けられます。 LS-1 00は用途に合わせ 
て選ができる音楽録音、音声録音に適した2 
つの リミッターと コン プレッサーモードを搭 
載。突発的な大音量でも、音割れを防ぐので安 
ムして録音ができます。 

録音時に2段階で雑音をカットできる 
ダブル ローカ ットフイ ルター 


50 100 200 500 1k 2k 


5k 10k 20k 

( Hz ) 


m 


参マルチトラック活用一例 

さまざまな楽器を順番に演奏し、録音を重ねることで、一人編成のバンド演奏が創作できます。 

ドラムを録音ずる 

演奏のテンポを司るドラムをまず「トラック1」に録音します。 

へッドホンを接続しメトロノーム機能で正確なテンポを確認で 
きます。 


▼ 


ベースを録音ずる 

トラック1」のドラムをへッドホンでを电きながら、ベースを 
Iに録音します。修正があっても「トラック1」に 
は影響しませんので、何度でも録り直しができます。 


「トラック2」 
は影響しませ 

- 


ギターを録音ずる 

「トラック1」のみ、もしくは「トラックりと「トラック2」を同時 
再生させながら、「トラック3」にギターをまま音します。 


カルを録音ずる 


▼ 


これまでのトラック1〜3を同時に再生させながら、ボーカルを 
「トラック4」にまま音します。一人でもコーラスやハーモニック 
パートなどのサブボーカルがトラックの追加で可能です。 


最大8トラックまで同時編集 

最大8トラックまでをミックスできます。ミユートでトラック 
毎の ON/OFF を切り替えたり、ボリュームで各パートの音量 
バランスを調整するなど、すべての操作が画面の レベルメー 
夕一だけで可能です。 




0M-4 


0S- 客 0 


V- 费、 V-75 \ V - 器 


<N-81 00PO \ <N-7200 \ 0P-1 0 



PJ-2 巧 \ PJ-20 
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ファンタム電源に対応の 

XLR / フォーンコンボジャツクを搭載 

外部機器接続ジャックとして、 XLR ジャックと 
フォーンジャックを一体化したコンボジャック 
を搭載 。X L R ジャックは48 V /24 V のファンタム 
電源に対応しており、レコーディングやライブ 
用の専門的なマイクを接続することができま 
す。また、ギターやキーボードなどの楽器も直 
接フォーンジャックで LS -1 00に接続し、録音 
することができます。インストルメンテーシヨン 
アンプ借動動作回路）の搭載により、わずか 
なノイズをカットし、長尺ケーブルの使用にも 
対応。マイクゲインの範囲の広さから、接続す 
る機器を選びません。さらに、 L / R のジャック 


にそれぞれ別の機器が接続された場合でも、 
ボディー側面の2重構造ダイヤルで録音レべ 


ルの調整が個別に可能です。 



XLR (外側）とフォーン（内側）ボディー側面の2重構造ダイヤ 
の2種類のジャックに対応する ルで、左ホの音レベルのマニユ 
コンボタイプのコネクター アル調整が個別に可能 


マイク位置を調整ずるのに役立つ 
リサージュ測定機能搭載 

リサージュとは、スタジオ録音などでマイクの 
音源の位相差を測定する機能です。音源に対 


して、マイクの位置と方向が等しい場合は L/R 
に等しく音が入力されますが、逆に位置が違う 
場合や方向がズレている場合には入力される 
音にわずかな時間差が生じます。この時間差 
によって生じたズレを位相差とし、い、これをリ 
サージュぶ形で表示します。リサージュ波形の 
違し、によって位ホ目差をるを言忍しなが'ら 、 XL R マイ 
クの最適な位置を設定することができます。 



その他の機能 


オーバーダビング機能 


チューナー機能 


好きな楽曲に、追加の楽器演奏や歌などを 
簡易的に重ね録りできる機能です。 



メ h ロノーム 


録音時のリズムガイドとに利用できるほか演奏 
練習にも使用できるメトロノームを搭載してい 
ます。録音中でもメトロノームの音をイヤホン 
から聞く事ができます。マルチトラックまま音をす 
る場合など、全てのトラックを一定のテンポに 
合わせてより正確な録音ができます。 



牛 /-ボタンでテンポを調整 


録音時も使用可能 


楽器の音合わせに必須の電子チュ ーナー 機能 
を内蔵。画面上のチューニングメーターが真上 
を指すように調律します。基本的なクロマチ 
ッ クチュ ーナー に加えギターとべー ス のチュ 


-ニングに対応した 
モードも搭載してい 
ます。を楽器の正確 
なチューニングを行 
うことで、より完成度 
の局い録音が可能に 
なります。 



シンクロ録音 



キャリブレーション 

基準音 A の周波数を 435 Hz 〜 
445 Hz の間で1 Hz 刻みで調整 
できます。 



「ギタ — 」「ベース」モード 


オリジナルの音源を聞きながら重ねずに録 
音が可能です。 


CD ライティング機能 

パソコンなしでも外付け CD ドライブ（巿販品） 
と本機を接続して、録音ファイルを書き出せる 
CD ライティング機能を搭載。 

MP 3 コンパ'—卜機能 

録音した PCM データを本体内で MP 3 のファイル 
に変換できる M P 3 コンバート機能を搭載。 


専用のリモコンセット（別売: RS 30 W ) 
により録音と停止を遠隔操作 

4 GB の内蔵メモリー、 SD スロット 
( SD / SDHC / SDXC ) を搭載 
(64 GB まで対応） 


音声を感知して録音の開始•停止を行ラ 
音声同時録音 ( V - Sync . Rec ) 機能を搭載 

USB 接続で行ラ便利な r 本体内充電 J 
&長時間使用に対応の AC アダプター 
514 A を同栖 


ま瓜して録音できる；脚穴を装備 
2.0 型 カラー 液晶 モニター 搭載 


スペシャルサイト公開中！ olympus - imagingjp / pcm / へ今ずぐアクセス。 @ world 


同栖付属品 


USB 接続ケースレリチウムイオン充電ミ也 A 〔アダプター コネクティング キヤリングケース ストラップ 

ケーブル 


15 


音楽を録る 96 kHz /24 bit リニア PCM レコーダー 



録音/再生：リニア PCM (96 kHz /24 bit ) 
形式 ： MP 3 /WMA 


OGB 

内蔵 


野外 


LS-11 


楽器の練習や生演奏の録音に。 
CD を超える高音質。 


ワイヤレス 
リモコン付き 


§••• 


90度レイアウトの高感度マイクが 
実現ずる高音質録音 

内蔵ステレオマイクの特性を考慮し、アルミの削り 
だし管体を使うことで、優れた防振性を実現し、 
設計の精度を高めました。周ぶ数特性や指向お 
性といったマイクの基本性能を最大胁こ引き出 
すために、管体の大きさや開口部の形状にもこだ 
わった設計をしています。さらに、左右2つのマイク 
を90度外側に向けてレイアウトすることで自然で、 
広がりのある音を録音できます。 CD の高音質をは 
るかに凌駕する 96 kHz /24 bit のリニア PCM レコ 
-ダーだからこそ、高感度の内蔵マイクにこだわり、 
ワンフンク上の局音質録音をお届けします。 


参90 度レイアウト 



96 kHz /24 b けのリニア PCM 録音対応 


レートでも高音質な WMA などのフオーマットにも対 
応。目的や用途にあわせてフオーマットを選び録音や 
再生が行えます。 


回路や基板を独立させ干渉を抑える 
高音質マイクアンプ回路 

低雑音、低歪率のアンプ回路を左右独立に搭 
載し、チャンネル間の干渉を排除、クリアな音 
質を実現します。また、コントロール系と才ーデ 
イオ系の基板を独立構成させることにより干 
渉ノイズの発生を抑えます。さらに低音域の周 
波数特性を高め、豊かな低音を実現しています。 


内蔵マイクの周波数特性 
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ダイヤル式での細やかな、 

マニュアル録音レベルの調整が可能 


量子化ビットレート最大24肺サンプリング周波 
数最大 96 kHz のリニア PCM 録音にが応。音楽 CD 
をはるかにしのぎ、広いダイナミックレンジの高音 
質録音が可能です。さらに非圧縮記録であるリニ 
ア PCM ( WAV ) に力 n え、況用性の高い MPSs 低ビット 


録音レベルのマ ニ ュ アル調整が可能。ダイヤル式な 
ので、感覚的に細かく設をでき、液晶ディスプレイ 
のレベルメーターと PEAK 表示ランプで、視覚的に 
確認が行えます。また、レベル調整なしでもすぐに録 
音できる、自動録音レベル調整機能も備えてし、ます。 


サウンド編集ソフト 
Olympus Sonority Plus 
for EditorsiMUSIC 

マルチトラック編集やエフェクト効果に加えて、 
充実の録音•再生機能を搭載。パソコン上の音楽 
ファイル管理も GUI 操作で簡単に行えます。 


〈主な機能〉無制限のマルチトラックサウンド編集 
ファイル管理機能 
ポッドキャスト番組登録機能 
7種類のワンタッチエフェクト 
MP 3 エンコーディングが応 
音楽 CD ライティング対応 
充実したサウンドエフェクト機能 


くが応 OS>Microsoft Windows 2000 りのず 6551 〇口 31 巧ド 4]^^ 降） 
/XP/Vis ね /7 Mac OS X 1 0.4.11-10.6 


再生時に臨場感を高める！ 立 r 

EUPHONY MOBILE ™ を搭載 

8 GB の大容量内蔵メモリーと 
SD / SDHC カードスロット搭載 

ステレオ スピーカー 搭載 

ワイヤレスリモコン 

ま定して録音できる=脚巧を装備 


同捆付属品 


貧普公也91 


CD-ROM USB 接続ケーカレ コネクティング 単 3 形アルカリ キヤリングケース ストラップ ウインドスクリーン リモコンセット 

Olympus Sonority Plus コード 電池 2 本 溫耐 

forEditors:MUSIC 
























































































音楽を、動画を録る 


96 kHz /24 bitU ニア PCM レコーダー 



フル八イビジョン動画撮影機能付き 
リニア PCM レコーダー 


LS-20M 


1080 


ン録画を大画面テレビで 鑑賞 


フル八イビジ 


ホ ream でリアルタイム配信 


バンド演奏を YouTube で配信 


自分の演奏を確認しながら楽器練習 


HD 


メモリー 

I 

布 

器照 

. 同棚 j 

I 

録音/再生 

形式 

リニア PCM(96kHz/24bit) 
MP3 


日し S も脂, 


Linear PCM Recorder 



楽器練習などに CD を超える 
96 kHz /24 b けのリニア PCM 録音 

量子化ビットレート最大24抓サンプリング周ぶ 
数最大 96 kHz のリニア PCM 録音にが応。楽器の 
練習ゃバンドの生演奏などを、音楽 CD をはるか 
にしのぐ、高解像度な高音質で録音することがで 
きます。 

大口径の指向性高感度マイクと 
性能を引き出ず售体設計 

オリソロのリ ニア PCM レコーダーの 高音質設計 
思想をさらに進化させて、大口径の指向性ステレオ 
マイクを搭載。外側に向けて左右90度の角度で配 
置したマイクレイアウトが、自然でステレオ感のある 
録音を可能にしています。また、自然な音の流れを 
考慮したマイク穴や開口率で、マイクの性能を最 
大限に引き出す霞体設計になっています。 


•90 度レイアウト 



リミッター付きのマニュアル録音設定 

録音 レベルは 才ートと マニュアルの 選択が可能。 
才ート は 録音 レベルを 自動的に設定し、 マニュア 
ルは 録音 シーン に合わせて、30段階の レベル 
調整が可能です。また、リミッター機能も搭載し 
ており、突発的な大音量の入力があった場合でも 
音の歪みを抑え、最適な録音を楽しむことができ 
ます。 


録音時に余計な音を拾わない 
ダブル ロー カットフィル ター 

マイクでの録音時に空調などの低周波音をカット 
し、クリァに録音する ことができる口一力、ソ トフィ 
ルターがさらに使いやすくなりました。100 Hz 
と 300 Hz で設定が可能で、 300 Hz に設定す 
ると空調など屋内で発生するノイズに効果があ 

参ダブル ローカッ トフィルターイメ ージ図 



100 300 I 

周波数帯域 周波数 （ Hz ) 


り、 100 Hz に設定すると空調などのノイズを抑え 
ながら低音を残す効果があります。ダブ’ルローカッ 
ロィルター搭載により、録音時に余計な音を拾わ 
ずクリアな音で聞くことが可能になりました。 

ライン入力とマイクジャックの切り替えで 
外部マイクやオーディオ機器に接続 

簡単なメニュー設定 
で「マイク」と「ライ 
ン」の入力方法が選 
ベます。ライブ演奏 
などをよりきれいな 
音で録音する時には「マイク」を選び外部マイク 
(別売）を LS -20 M と接続して録音できます。ま 
た、マイク録音時にプラグインパワーを ON に設 
定すれば、外部マイクに電源の供給が行えます。 
さらに、オーディオ機器と接続して録音したい場 
合には「ライン」を選がすればライン入力でダイ 
レクトなデジタル録音が行えます。レコーディ 
ングの目的に応じて使いこなせる便利な機能で 
様々なまま音にタオ応します。 

♦マイク入力 




V- 资、 v -75、 v -65 


<N-810 写 〔、 <N-:72C3 ミ DP-1 0 


i 二 -- 国 -I ■ - 
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動画撮影 


最高1920 xl 080ピクセルの 
フル八イビジョンムービー撮影など 
高画質&高音質撮影機能が満載 


LS -20 M は、オリンロ： 

の リニア PCM レコー 
ダーとして、初めて動 
画撮影機能を搭載し 
ました。 リニア PCM 
レコーダーの高音質をそのままに、フルハイビ 
ジョンムービーの撮影が行なえます。動画の記録 
方式には 「 MPEG -4 AVC / H .264」 を採用し、パ 
ソコンゃ大画面テレビでも高精細な映像をお楽 
しみいただけます。さらに、ハイビジョンの 
1280 X 720 ピクセル、動画サイトへのアップロー 
ドに適した 640 x 480 ピクセルにも対応している 
ので、目的により使いみけが行えます。また、音 
声の記録サイズも、 CDJ ^ ソ上の高音質で録音で 
きる リニア PCM 形式とファイルを高圧縮でイ呆存 
できる MP 3 形式が、動画の記録サイズにあわせ 
て、最適なものに設定されます。ライブ演奏など 
をフルハイビジョンムービ ー& リニア PCM で記録 
したり、あるし、は、インターネットで動画を配信す 
るために撮影したり、いろいろな使い方ができる 
ム ービー 付き リニア PCM レコーダー。高音質&高 
画質な機能を満載し、映像と一緒に新しい音の 
楽しみ方が拡がります。 




個性あふれるミュージックビデオを 
手軽に作成、マジックムービー 

マジックムービーは、動画撮影時に手軽に映像 
エフェクトがかけられる機宫层。ツートンカラーでコ 
ントラストを効かせる「ロック」、カラフルな印象 
が楽しい「ポップ」、四隅が暗し、レトロな雰囲気に 
なる「ピンホール」、映像の輪郭を描く「スケッチ」 
の4種類の映像エフてクトを搭載。マジックムー 
ビーを使えば個性的なミュージックビデオも簡 
単に作成でき、動画撮影をクリエイティブにお楽 
しみいただけます。 


♦マジックムービ ー 



ツートンカラーでコントラストの強い映像に。 
色違いで3種類のバリエーシヨンから選べます。 


被写体の輪郭を線画で描写。スケッチをし 
たような印象になります。 


動画サイトにアップロード 

パソコンと接続すれば、撮影した動画をイン 
夕ーネット経由で YouTube などの動画サイト 
にアップロードできます。ファイルサイズの小さ 
し、 VGA & MP 3 形式で録画すれば、アップロード 
も簡単。バンドの練習風景を仲間と共有したり、 
演奏会の映像などを配信すれば、どんどん世界が 
拡がります。 





PC カメラ機能でリアルタイム配信 

パソコンに接続して、撮影中の画像を LS -20 M 
の液晶モニターで確認しながらネット配信でき 
ます。 Ustream などを使い、原音に忠実な高音質 
で生中継できるので、リアルタイムで感動を発信 
できます。 



4倍ズーム機能をはじめ 
便利な機能を搭載 

離れた場所からでも被写体を捉えることができ 
るデジタル4倍 ズーム 機能をはじめ、被写体が暗 
い場面や高倍率撮影でもブレを抑える手ぶれ 
補正、 1/3 EV 刻みで調整できる露出補正、2種類 
の測光方式、ホワイトバランスなどの設定が可 
肯長。これらの細かい設定でハイクオリティーな 
ムーヒーレコーダーとして 様々な撮影環境 に 巧 
応します。 


高アングルからの撮影をサポート、 

反転録画 

取がやライブハウスなど、人だかりで被写体に 
接近できない時に便利なのが「反転録画機能」。 
腕を伸ばして LS -20 M を高い位置にかかげて 
撮影する際、反転録画機能を使えば液晶モニ 
ターに映る映像の上下を反転。音声の左右も 
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Linear PCM Recorder 


その他の機能 


2.0 型の大画面カラー液晶モニターと 
見やずいサブモニター 

2.0 型の大型液晶 モニター (320 X 240) を搭載。 
音の入力状態や録音時間などを表示するサ 
ブ モニターと 共に高音質録音と動画撮影を快 
適にサポ ート 。大型 モニターは 輝度調節、サブ 
モニターはバックライトのコントラスト 調整に よ 
り、場所を選ばず見やすし、表示がされます。 

持ちやずいデザインと 
押しやずい大型ボタン 

手にフィットする持ちやすいグリップデザインを 
採用。押しやすい大きなボタンを前面に レイ ア 
ウトし、音声 レコーダー、 しー ビーレコーダー それぞ 
れの機能や設定をシンプルな操作で行えます。 

音のイメージを拡げるビジユアライザー 

音声再生時に曲調や気みにあわせて 「 Equalizer 」 
「 Run!」「Mysterious Tree」「Pink Line」「Rainy 
Blue 」 の 5 つのパターンの映像を表示、音のビ 
ジュアル化が楽しめます。 

動画撮影仕様 


音声も、動画も、編集しやずい 
ファイル分割•部分消去 

ファイルの分割や部み消去は音声ファイルだけで 
なく動画ファイルにも対応してし、ます。録音、録画 
している現場で、パソコンを使わずにファイル編 
集が可能です。 

HDMI 接続で大画面テレビでの鑑賞 

LS -20 M とテレビを HDMI ケーブル（別売： 
CB - HD 1) で接続すればフルハイビジョンの高画 
質で撮影した動画を高音質のサウンドとともに 
楽しむ事ができます。 




ワイヤレスリモコンに対応 

側売: RS 30 W ) 

専用のリモコンを使用 

すれば録音と停止を遠 

隔操作できます。受信 

位置を調整できるので 

様々な角度から操作で 

きます。 

安定して録音•録画できる=脚巧を装備 

巿販(イ也社製)のカメラ用の兰脚を本機に取り付 
けるためのに脚穴」を装備しています。演奏会や 
楽器の練習をはじめ、ライブ映像など、 LS -20 M 
を固定して録画や録音が行えます。 

多彩な便利機能 

参セルフタイマー盾声/映像)参ファンクション 
キー設定参 A - B リピート再生参音声同期録音 
参再生イコライザー参 PEAK ランプ参ミュージッ 
クプレイヤー機能 ( WAV にも対応)参本体内充電 


撮影時間 X 


撮像素子 

1/4型已00万画素 CMOS センサー 

カメラ部有効画素数 

293万画素 (1 6:9)/219万画素 (4:3) 

焦点距離 (35 mm 判換算） 

49 mm (16:9)/59 mm (4:3) 

撮影範囲 

30 cm 〜00 

動画記録方式 

M 0 V ( MPEG - 4 AVC / H .264) 

記録画素数 

FHD 108 0 P (30 fps)、HD 720 P (30 fps)、SD 480 P (30 fps ) 

デジタル ズーム 

4 倍 

手ぶれ補正 

可(電子手ぶれ補正） 

測光方式 

多分割測光、スポット測光 

ホワイトバランス 

オート、晴れ、曇り、堂光灯、白熱灯、ワンプッシュ 

露出補正 

±2.0 EV 



1920 X 1 080 30 fps 

1280 X 720 30 fps 

640 X 480 30 fps 

リニア PCM 96 kHz /24 bit 

15 分 

20分 

- 

リニア PCM 88.2 kHz /24 bit 

1 已分 

20分 

一 

リニア PCM 48 kHz /16 bit 

17 分 

30分 

- 

リニア PCM 44.1 kHz /16 bit 

17 分 

30分 

- 

MP 3 320 kbps 44.1 kHz 

- 

- 

1時間 

MP 3 256 kbps 44.1 kHz 

- 

- 

1時間 


XI 2 GB の SD 力ード桐捆品)使用時です。 


こアアツプデートにより、さらに使いやすく 


踊 


PC カメラとして、 

より細かく設定可能に 


従来のファームウエアでは固定されていた PC 
接続時の撮影モードが、最新のファームウエア 
では通常録画と同様に細かく設定可能にな 
りました。マイク感度の設定や録音 レベルの マ 
ニュアル調整が可能になり、大音量の音楽も 
をん、して生中継できるようになりました。ホワ 
イトバランスや露出補正はもちろん、マジック 
ムービーなどの加工も設定できます。 


鐵 


マジ ツクムービーに 
ウオーターカラーが 登場 


動画撮影時に手軽に映像エフてクトがかけられ 
るマジックムービーに、水彩絵の具で描いたような 
ウオーターカラーが'力日わったことで、これまでじ(上 
にマジックムービーをお楽しみいただけます。 



野 


観たいシーン、 

聴きたい音だけ欲しいから。 
ファイルのトリミング機能 


音声•動画ファイルともに、 LS -20 M 本体内で、 
録り始め、録り終わりの無駄な部分を削除でき 
るトリミングモードを搭載しました。本機内で 
簡単に編集できるので動画サイトへのアップロ 
-ドも手軽に行えます。 


録り始め 


必要な部分 


録り終わり 


I M M M 


最新のファームウエアはオリンパスイメージングサイトよリダウン□-ド下さし、。 


同栖付属品 


ク麵 Q よ％ 

USB 接続ヶーブルリチウムイオン充電池 USB 接続 SD 力ード (2 GB ) 

A 〔アダプター 


V- 资、 v-75 、 v-65 


<N-810 写〔、 <N-:72C3 ミ DP-1 0 


I.S-100/LS—11 \I.S-20IV1/LS- 



PJ-25 / ご -20 
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音楽を録る 


96 kHz /24 bit リニア PCM レコーダー 



録音/再生；リこァ PCM(96kHz/24bi1:) 
形式 ： MP3/WMA 


音楽 


野外 


し S— 7 -巳 LK: オープン価格 JAN:4 巳 453 已 0— 0349 己巳 
LS-7-ORG: 才ープン価格 JAN: 4545350 -034979 


LS-7 


カジュアルタイプのリニア PCM レコーダー、 
スタイリッシュなコンパクト設計。 
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高音質 


96 kHz /24 bit のソニア PCM 

音楽 CD をしのぐ 96 kHz /24 bit の非圧縮リニア 
PCM 録音にが応。広いダイナミックレンジで、 
生演奏や/ くンドのライブな どを高音質録音でき 
ます。 

お音域から高音域を高音質録音できる 
37イクシステム>■トレスミック J 

BSaSSH 2つの高性能指向性ステレオマ 
イクに加えて、低域を補強する無指向性のセンタ 
ーマイクによる3マイクシステム「トレスミック」を 
開発。広音域を高音質録音できるようになりま 



した。2マイクの録音周波数は 70 Hz 〜20000 Hz 
ですが、トレスミック採用により3マイクでは 
20 Hz 〜20000 Hz の、より原音に近いフラットな 
録音周ぶ数特性を実現。低音に厚みを持たせ、よ 
り自然な音をまま音することができます。センター 
マイクは 才 ン/オフの切り替えが可能。低音を抑 
えたい時は2マイクで、音を豊かに臨場感を出し 
たい時は3マイクで録音。シーンや状況にあわせ 
て使い分けられます。 

参周ぶ数特性 
( db ) 



ク - 




m 

7イク - 





20 50 100 200 500 1k 2k 5k 10k 20k 

( Hz ) 


新高音質ェンジン ( CODEC ) 採用 

ハイエンドオーデイオの世界で高い実績のある 


Wolfson 社がポータブル機器向けに新開発 
した最新エンジン （ CODEC ) を採用。最新の 
高音質技術により、音の再現性が格段に向上 
し、低域から高域まで原音に忠実な録音、再 
生が可能になり 
ました。さらに 
Retune 技術に 
より、フラットな録 
音周波数お性も 
実現しています。 

* Retune は Wolfson 社が開発した最新の信号処理は術の商標です。 

リミッター/コンプレッサー式の 
マニュアル録音設定 

録音レベルは才ートとマニュアルの選択が可能。 
マニュアルの場合は突発的な大音量の入力があった 
場合に音の歪みを抑えるリミッター機能と、全体 
のノ くランスを維持しながら圧縮するコンプレッサー 
機能を搭載。それぞれを設定することができます。 



Linear PCM Recorder 


参ダカレ ローカツ トフィルターイメ ージ図 




使いやずさ 


操作ボタンを前面にレイアウトし 
操作も快適 

停止ボタン、録音ボタン、 F キーなど操作にか要な 
ボタンを前面に配置。大型液晶ディスプレイと 
合わせて片手で快適に操作が行えます。 



前面上段に F キーなど、下段に 「 STOP 」、「 RECJ を配置。 

狙ったサウンドは逃さない 
プリレコーディング機能。 

「プリレコーデインク’機能」を ON に設定しておけば、 
最大2秒間分の音をメモリーけ呆存。 REC ボタンを 
押した際に、最大2秒前の音から録音を始めます。 


例えば、小鳥が鳴いた瞬間に録音ボタンを巧すと 
鳴き始める最大2秒前からの録音が始まります。 



glil -1 。 

最大2抄'間さかのぼって録音スタート 

※プリレコーディング機能の録音時間は録音モードの設定により異なります。 

長時間録音もまぶ、、 32 GB まで対応する 
microSD カードスロット搭載 

大容量の内蔵メモリーのほか、 microSD 力ード 
スロット搭載で長 
時間録音も可能。 

内蔵メモリーと力一 
ド間でのファイル 
コピーや移動もで 

きます。 ※力ードは別売です。 



左ち独立の PEAK ランプ搭載 

細かな設定を行う獻こ便利な PEAK ランプを左右 
それぞれに搭載しています。 

携帯に便利なポケットサイズ 

従来の リニア PCM レコーダーのイメ ージを 覆す コ 


ンパクト設計。ポケ 
ットに収まり、いつ 
でも持ち歩くことが' 
できます。 


# 


ワイヤレスリモコンに対応 

専用のリモコンセット側売: RS 30 W ) を使用す 
れば、離れた巧から 


でもリモコン操作に 
より本機の録音と停 
止が巧えます。 


参リモコンセット RS30W (別売） 

II 


その他の機能 


高級感と質感のあるメタルフィニッシュ 

高級感のある金属外装を採用。カラーバリエー 
ションもブラックとオレンジを用意し、カジュァ 
ルにもシックにも似合う、スタイリッシュなデ 
ザインです。 


狙った>■声 J を録る！ DVM 

指向性の高いマイクモード切り替え 

最新の指向特性制御巧術 DVM を採用。10段階 
の指向性マイクモードを切り換えることで、講演 
会や講義、離れた位置からの録音、雑音の多い 
環境での近接録音に威力を発揮します。 

* DVM は、 DiMAG に社のマイク□ホン指向性制御は術の商標です。 
* 指向せマイクモードは本体内蔵マイク使用時のみの性能です。 


ユーザー設定式の録音•再生シーンモード 

簡単操作で使用シーンにあわせて設をできます。 

音声起動録音 ( VCVA )/ 

音声同期録音 ( V - Sync . Rec ) 

リバーブ 

再生する際に、残響音を再現するエフ： L クト機能 
「リバーブ」。レコーデイングスタジオ、クラブ、ホー 
ル、 ドーム、そしてオフまで、5種類の空間での残 
響音をお楽しみいただけます。 

ファイル 分割(リニア PCM / MP 3 のみ） 

部分消去(リニア PCM のみ） 


自然な拡がり感で再生ずる 
EUPHONY MOBILE™ 

* EUPHONY MOBILE 機能設を中は、ノイズキャンセル機能、早聞き 
/遅聞き再生は使用できません。 

* A は 、 Di mag に社の仮想音源は術を含む総合的な 

音質向上技術の商標です。 

操作を音声で知らせる音声ガイド機能 
安定して録音できる王脚巧を装備 
簡単本体内充電 

マルチトラック編集が可能なソフトウェア 
Olympus Sonority 

録音した音声をパソコンに保存してファイル 
管巧。6チャンネルまでのマルチトラック編集が可 
旨层です0※詳細は、12ぺージをご覧ください。 


同捆付属品 




USB 接続ケースレ単4形ニッケル水素ソフトケース 
充電姬本 


ストラップ 


ウインドスクリーン 
風耐 


録音時に2段階で雑音をカツトできる 時は、空調のノイズなど屋内で発生するノィス 

ダブル ローカツ トフイルター に効果があり、100 Hz に設定すると空調なと 

録音時に空調などの低周波音をカットし、クリ のノイズをおさえながら、低音を残す効果力 

アに録音することができる口ーカツトフィルタ あります。ダブルローカツトフィルター搭載に 

-がさらに使いやすくなりました。100 Hz と より、クリアな音質で聞くことが可能になりま 

300 Hz で設定:することが可能で 300 Hz 設定 した。 


録音レベル ( db } 


V- 资、 v-75 、 v-65 


< N -810写〔、 < N -:72 C 3 ミ DP -1 0 


I.S—100/LS-11 /as-20lvl\ LS— 7 


PJ -25 / ご-20 
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ラジオを録る 


にレコーダー 機能付 きポー タブ ル ラジオ レコーダー 




PJ -20 


ラジ Tt ヴーバー ポクット 

PJ-25/PJ-20 


家でも、外でも 

気軽に、ラジオが楽しめる。 


srs 淚 

wow XT 


クレードル型 
アンテナ 
ステーション 


スピーカー 型 
アンテナ 
ステーション 


3月 

発売予定 


メモリー 



最大録音；1/8時間 

日守向 1 MP 3 mono /48 kbps 


記録方式 


MP3 


再生方式 


MP3/WMA 


AM FM I 1 C ァンテナス三-三ョン / USB 

531-1710 kHz I 76.0-90.0 MHz I レ〕-ダ- ■ 充皂 


PJ -20: 才ープン価格 JAN :4 己4己3己 0-036232 / PJ -25: 才ープン価格 JAN : 4545350 -040901 


ラジオを受信ずる 


ボリュームコントロール機能付き 
スピーカー ステーション ( PJ -25) 

PJ -25 に 同個され ている スピーカー型 アンテナ ス 
テーショ ンには、ボリ ューム コント ロール 機能と 
好みの音質が設定でき、音楽の臨場感を高める 
スピーカーステーション 用に最適化した " SRS 
WOWXT ™" を搭載。一 
録音した FM 放送の音楽 
番組などもよりよい音で 
楽しむことができます。_ 

本 SrS @ は SRS Labs , Inc . の商標です。 

本体充電可能なアンテナステーション 

AM / FM チューナーを内蔵しているため本体だけで 
もラジオ番組を受信可能。さらに、同個の AM/FM 
アンテナを取り付けられるアンテナステーション 


にセットすれば、より良好な感度で受信できます。 
また、アンテナ ステーシヨ ンに本体を置くだけで手 
軽に充電が行え、パソコンと本体を USB で接続す 
ればパソコンからの充電も可能です。 PJ -20 のク 
レー ドル型アンテナ ステーシヨ ン は、 LINE OUT 端 
子付きで外部スピーカーを取り付けることもでき 

-= し 本 PJ -25 スピーカー型 アンテナ ステーシヨ ンには LINE OUT 端子 
す-づ〇 はついておりません。 

ラジオの耳障りなノイズを低減ずる、 
ノイズフィルター機能 

ラジオ受信時に発生する高周波帯域のノイズ 
をカット、受信時も再生時も音声をクリアに再 
現します。 

操作快適、大型液晶&大型ボタン 

文字の見やすい 1.71 型の大画面液晶ディスプ 


レイと大型ボタンで操作も快適です。 

放送局の登録とオートスキャン機能 

使用する地域を選択するだけで、 AM 局や FM 
局を自動登録することができます。また、才ート 
スキャン機能を使えば、 

現在地で、受信できる局 
を自動的に選局すること 
もできます。 

朝晩便利なタイマー機能 

予約録音もま瓜な時刻自動補正機能 

自動的に電源が ON になる便利な 目 覚まし機能や 
自動的に電源が切れる OFF タイマー機能付き。 
また、時刻自動補正機能もつ し、ている ので、正確 
な時間でをん、して予約録音できます。 




FM 局自動登録画面 
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最大30香組の予約ができる 

充実の録音機能 《 PJ -20 は20香組まで 
放送中にボタン1つで録音を開始できるのは 
もちろん、 PJ -25 では30番組まで予約可能。 
予約方法も充実し、日 
付指定、曜日指定機 
能で、一括予約するこ 
とも可能です。 予約設定画面 

4 GB の大容量内蔵メモリーと 
microSD カードスロット 

4 GB の内蔵メモリーに加えて microSD 力ード 
(別売）も使用可能です。 microSD 力ードは最大 
32 GB まで対応しているので、語学番組や卜一 
ク番組な どの録音がたっぷりと行えます。 




パソコンからも予約可能 

Windows 、 Mac 共にパ 
ソコンからの予約が 
可能。オリンパスホー 

ムぺ—ジから予約ソフ パソコン予約画面 

卜をダウンロードすれば、録音番組の予約やラ 
ジオ局のプリセット編集が行えます。 

高音質の 1 C レコーダー機能 

高音質ステレオマイク搭載で、会話もクリアに 
録音。セミナーや取がなどの録音状沉に合わせ 
てマイク感度を切り替えることも可肯長です。 




重 


ファイルの自動振り分け機能 

録音したファイルは音源ごとに自動的にを種の 
フォルダごとにみ類されてイ呆存されます。予約設定 
喊こイ呆存先のフォルダを指定することも可能です。 


AM ラジオ 
[AM] 


FM ラジオ 
[FM] 


マイク録音 
[MIC] 


パソコンでもフォルダーを作成可能 

操作を知らせる音声ガイド機能 

操作状況を音声で知らせてくれる音声ガイド機 
肯巧搭載。表示を見なくても多彩な機能を簡単に 
操作できます。 

※放送局についてのみ音声ガイドが対応してし、ません。 


録音したファイルをずぐ探せる 
豊富なファイル検索機能 

カレンダー検索や放送局検索、最近録音/再生 
したファイルの検索、未再生ファイル検索など、 
さまざまな検索方法が搭載 
されています。じ(前に録音 
したファイルも簡単に見つ 
けることが‘できます。 


盤||燃 I 


検索ち法選が画面 


カレンダー検索画面 


主な仕様 ( PJ -25/ PJ -20 本体） 


語学学習におずずめ！ 

充実の再生機能がいっぱい！ 

0.5 〜3倍速の再生スピードに対応し録音した 
語学番組の聞き取りにくい発音などをゆっくり 


と再生すること 
も可能。また、前 
回中断した箇所 
からすぐに聞き 
始められるしお 
り機能など、再 
生機能も充実し 
ています。 


部分リピート機能 




a こ 


3 娜 


インデックスマーク機能 

インデックスインデックス 

01 02 

FJTfl^ —— «TfTl 

少し前再生機能 


分かりやすいファイル名 

録音した日付や音源が自動的にファイル名につ 

くので、ファイル検索が簡単に巧えます。パソコン 
を使ってファイル名 
を変更することも可 
能です。 


その他の機能 

◎音声に反応、録音開始•停止する音声起動録音 
◎ミユージックプレーヤー 機能 
◎1 つのファイルを分割、 MP 3 のファイル分割機能^ 
◎大音量を可能にする 250 mW 高出カスピーカー 
《 PJ- 25/ PJ- 20で録音 したフアイ) レのみ分割可能です。 

主な仕様 （ PJ -25 スピーカー型アンテナステーシヨン） 


記録形式 

MP 3( MPEG -1/ MPEG - 2 Audio Laye 「3) 形式 

スピーカー実用最大出力 

2已 OmW (スピーカ ー8 Q ) 

周波数特性 

再生時：100 Hz 〜 20 kHz 

再生方式 

MP 3 ( MPEG -1/ MPEG -2 Audio Laye 「3) 形式 

WMA (Windows Media Audio ) 形式 

予約件数 

PJ - 20 

20件 

スピーカー 

050 mm 丸形ダイナミックスピーカー 

PJ - 2己 

30件 

スピーカー実用最大出力 

0.已 W +0.5 W (スピーカ ー80) 

受信周波数 

AM 531-171 OkHz 调波数間隔 9 kHz )、 

FM 76.0-90.0 MHz (周波数間隔 0.1 MHz ) 

時刻自動補正 

AM 放送時報同調方式 

電源 

規定電圧: AC アダプター 6 V 

電池持続時間 

[アルカリ電池使用時] 

録音時(長時間）：約33時間、再生時(イヤホン）：約39時間、 
ラジオ(イヤホン）：約20時間 
[ニッケル水素充電池使用時] 

録音時(長時間）：約24時間、再生時(イヤホン）：約25時間、 
ラジオ(イヤホン）：約16時間 

入出力端子 

AM アンテナ接続端子、 FM ケーブルアンテナ端子、 

FM 用同軸ケーブル接続端子 

内蔵フラッシュメモリー 

4 GB 

外部メモリースロット 

microSD (32 GB まで対応） 

外形寸法 

91 .4 x 220 x 7 已 mm 

(高さ x 幅 x 奥行き最大突起部含まず） 

最大保をファイル数 

1 2,200件 

サンプリング周波数 

搞音質44.1 kHz [長時間音動22.05 kHz 

質量 

473 g 

周波数特性 

マイクジャック録音時：搞音敦 40 Hz 〜 17 kHz 

[長時間音質] 40 Hz 〜 9 kHz 

まな仕様 ( PJ -20 クレードル型アンテナステーシヨン） 

パソコン動作環境 

Windows 対応 O&Microsoft Windows XP / Vista /7 
標準インストール（日本語版)、 USB ポート：1つが上の空き 

再生時: 20 Hz 〜 20 kHz 

Macintosh 対応 0 S:Mac 0 S XI 0.4.1 1〜1 0.6 ※標準インストール 
USB ポート：1つな上の空き 

電源 

規定電圧: AC アダプター 6 V 

記録時間(内蔵メモリー) 

[高音質] 66時間30分 ( MP 3 stereo / 1 28 kbps ) 
[長時間音質]178時間 ( MP 3 mono /48 kbps ) 

入出力端子 

AM アンテナ接続端子、 FM/LINE OUT 端子、 

FM 用同軸ケーブル接続端子 

へッドホン最大出力 

3 mW +3 mW (16 Q 負荷時） 

外部電源 

規定電圧： 6 V (アンテナステーション接続時） 

スピーカー 

0 23 mm 丸形ダイナミックスピーカー内蔵 

電池 

単4形アルカリ電池2本またはニッケル水素充電池2本 

外形寸法 

68 x 89 x 99 mm 

(高さ X 幅 x 奥行き最大突起部含まず） 

マイクジャック 

0 3.5 mm (インピーダンス 2 kQ ) 

外形寸法 

11む已 0 x 16 mm 搞さ X 幅 X 奥行き最大突起部含まず） 

イヤホンジャック 

0 3.5 mm (インピーダンス1 60 JX 上） 

質量 

106 g 情池含む） 

質量 

243 g 


同捆付属品 


《Mac 0 S X 10.7 対応についての最新情報はオリンパスイメージングホームページをご参照ください。 


( PJ -25 のみ） 



アンテナ 

ステーション 


い J -20 のみ） \ V , 


アンテナ AM 

ステーシヨンループアンテナ 


F M ケーブル A 〔アダプターステレオイヤホン USB 接続ケーブル単4形ニッかレ水素 
アンテナ 充電池2本 


FM 1109 些 NF1 1015 MP3 

音源 r 認識を号※「拡張子 

録音した日付開始時間 
※放送局名の略号 


フォルダ検索 
カレンダー検索 
放送局検索~ 

最近再生検索~ 

最近録音検^ 

未再生ファイル検索 


も 7 
130 
/20 21 , 


8 いク 1011 12 
)5/U 17 1819 
^2 のた <3 巧 24 
27 28 2-) 30 


なきな時間に聞く 


番組を録音ずる 


RADIO SERVER 

POCKET 


V- 资、 v-75 、 v-65 


<N-810 写 〔、 <N-:72C3 ミ DP-1 0 


I.S—100/I.S—11l.s—7 
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o 

o 

0.5 〜 3 倍速の間で 25 段 
〇 (10、30秋1、5、10分） 


1、5、10分') 


DAISY 

ノイズキャンセル 
音声フィルター 
再生スピード 
スキップ再生 
逆スキップ再生 
イントロ再生 
部分リピート再生 
再生シーン選択 
リピート再生 
インデックスマーク 


マイク感度(マイクゲイン)-鼓を 
マニュアル 調整 
口一カツ トフイ J レター 
録音シーン選択 
音声起動録音 
指向性マイクモード ( DVM ) 
タイマー録音 


単4形 アルカリ 電船本又は ニッケル 水素あ電船本 
A 514 ※別売 

112 (長さ) X 39.8 順) X 15.9 膺み)》最大突起部含まず 
90 (電池含む） 


Microsoft Windows XP/Vis ね/ 7 
Mac OS X 10.4 .11 〜10.6 《'6 


直径 20 mm 丸型ダイナミックスピ-力-内蔵 
直径 3.5 mm (インピーダンス 2.2 kO ) 

直径 3.5 mm (インピーダンスソ上） 
400 mW (スピーカ ー8 Q ) 
♦アルカリ 電池使用時 

重を曰艮ヴ： 

約 30時間 (リニア PCM 44'1 kHz 16 b ) け) 
約33時間 ( MP 3 320 kbps ) 

約34時間 ( WMA に 8 kbps ) 

約44時間 (WMA mono ) 

再生時：（イヤホン） 

約41時間（リニア PCM 44.1 kHz 16 bit ) 
約 4 别ま間 ( MP 3 320 kbps ) 

約47時間 (WMA 128 kbps ) 

約51時間 (WMA mono ) 

参ニッケル 水素充電池ほ用時 
録音時： 

約22時間 (リニア PCM 44.1 kHz 16 bit ) 
約 2 1 時間 ( MP 3 320 kbps ) 

約23時間 ( WMA に 8 kbps ) 

約31時間 (WMA mono ) 

再生時：（イヤホン） 

約30時間 (リニア PCM 44.1 kHz 16 bit ) 
お34時間 ( MP 3 320 kbps ) 

約33時間 (WMA 128 kbps ) 

約37時間 (WMA mono ) 


〇 

〇 

Olympus Sonority 

〇 


〇情•中•做 

〇 [リミッター.コンプレッサー] 
〇に段階） 

〇 

〇 ( VCVA 、 V - Sync . Rec ) 

〇 

〇 


40〜19,000 Hz 
40〜16,000 Hz 
40〜9,000 Hz 


40〜 3,000 Hz 


40〜20,000 Hz 
40〜20,000 Hz 

40〜17,000 Hz 
40〜13.000 Hz 


40〜44,000 Hz 
40〜42,000 Hz 
40〜23,000 Hz 
40〜21,000 Hz 


約 65時間 
約130時間 
約260時間 


約1017時間 


約 26時間30分 
約 33時間 

約 66時間30分 
約133時間 


約 1時間50分 

約 2時間 

約 5時間30分 

約 6時間 
約 12時間 


リニア PCM [ WAV ] / MP 3 /WMA 
4 G 巨 

microSD (已 12 M 目〜 32 G 目） 

已フオルダー ( A , 目,。 D , E ) 
200フオルダ- 
各フォルダー200件 


電池 

AC ァダプター 
かお寸法 （ mm ) 
質量 （ g ) 


パソコン動作環境 
(本機で録音したファイルを US 嘘続で 
パソコンけ 祐朽際の動作環樹 


スピーカー 
MIC ジャック 
LINE 入カジャック 
EAR ジャック 
実用最大出力 


電池持続時間 
(当社試験法による) 


の 


FM ラジオ 
液晶バックライト 
音声ガイド 


パソコン接続 
PC カメラとして}妾続 
本体内充電 
(パソコンからの充載 
同捆ソフト 

パソコンへの直接録音 
(レコ-ダ-をマイク代わりにした） 


320 kbps 
256 kbps 
1 92 kbps 
128 kbps 
64 kbps mono 
48 kbps mono 


160 kbps 
ステレオ XQ (128 kbps ) 
ステレオ HQ (64 kbps ) 
WMA ステレオ SP 诞 kbps ) 
HQ ( mono ) 
SP ( mono ) 
LP ( mono ) 


96 kHz 

リニア 88.2 kHz 
PCM 48 kHz 
44.1 kHz 


160 kbps 
ステレオ XQ (128 kbps ) 
ステレか Q (64 kbps ) 
WMA ステレオ SP (32 kbps ) 
HQ ( mono ) 
SP ( mono ) 
LP ( mono ) 


320 kbps 
256 kbps 
192 kbps 
128 kbps 
64 kbps mono 
48 kbps mono 


リニア 

PCM 


96 kHz /24 bit 

96 kHz /16 b け 

88.2 kHz /24 bit 

88.2 kHz /16 bit 

48 kHz /24 bit 

48 kHz /16 bit 

44.1 kHz /24 bit 

44.1 kHz /16 bit 

44.1 kHz/mono 


録音/再生形式 
内蔵フラッシュメモリー 
か音 B メモリースロット 

フォルダー数 
最大録音件数 


リニア PCM [WAV] /MP3/WMA 


8 G 巨 

microSD (已 12 M 目〜1日 G 目） 

国田^ El 已フオルター ( A , B , C , D . E ) 
ま M 口の;1 ファイルとフォルダ-の合計で999 
各フオルター9日9件 


4 G 己 

microSD (己 12 MB 〜 32 GB ) 

已フオルター ( A ， B , C , D ， E ) 
200 フオ J レダー (Podcas 培む) 
各フォルダー200件 


リニア PCM [WAV] /MP3/WMA 
4GB 

_ 3D ( 已 12MB~1 巨 G 目） 

己フォルダー (A，Bi Cl D ， E) 

段み化 M 300 フオルダー 

各フオルダー 200 件 


8GB 

tnicroSC 


MP 3 /WMA 
2 G 巨 

MrifcBai 巳フオルター ( A , B , CiD , E ) 
kMdBM 128フォルダー 


MP3/WMA 

2GB 


已フオルター （ A, 巨， 
爸 ■ フオ J レダー 



Sub Band CODEC/CELP 

WMA 

リニア PCM [ WAV ] / MP 3 

リニア PCM [ WAV ] / MP 3 /WMA 

U ニア PCM [ WAV ] / MP 3 


2 GB 

1 G 巨 

4 GB 

8 GB 

— 


- 

- 

SD (已 12 M 目〜日 4 GB ) 

SD (己 12 MB ~32 G 巨） 

SD (1 G 日〜 32 GB ) 

C . D . E ) 

4 フォルダー （Ai B，Cl D ) 

日付ごと 

己フォルダー ( A , B , じ D , E ) 

己フォルダー ( A , B , C , D , E ) 

己フォルダー ( A , B , C , D , E ) 


128 フオルダー 

に8フォルタ- 

200件 

をフォルダー200件 

各日99件 

各フォルダー9日9件 

各フォルダー200件 

各フォルダー日日日件 


- 

- 

約 1時間35分 

約 3時間50分 

約 55 ノが 4 


- 

- 

約 2時間15分 

約 5時間50分 

- 


- 

- 

約 1時間40分 

約 4時間10分 

約 1時間’ 


- 

- 

約 2時間30分 

約 6時間20分 

- 


- 

- 

約 3時間 

約 7時間45分 

— 


- 

- 

約 4時間45分 

約 11時間45分 

約 2時間45み 


- 

- 

約 3時間15分 

約 8時間30分 

— 


- 

- 

約 5時間 

約 12時間45分 

約 3時間^ 4 


- 

- 

約 10時間 

約 25時間40み 

— 


- 

- 

約 22時間30分 

約 56時間50分 

約 12時間45分^ 4 


- 

- 

約 28時間30分 

約 71時間5か 

約 16 時間 

30か 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

- 

約 57時間 

約142時間 

— 


- 

- 

約114時間 

約284時間 

- 

30分 

- 

- 

- 

- 

— 


- 

- 

- 

約111時間 

- 


- 

- 

- 

約139時間 

— 


_ 

_ 

_ 

約278時間 

— 


約 78時間30分※ 3 

約67時間 

- 

約556時間 

— 


約202時間※ 3 

約131時間 

- 

- 

- 


約1151時間※ 3 

- 

- 

- 

— 


- 

- 

20 〜 44,000 Hz 

20 〜 44,000 Hz 

20 〜 44,000 Hz 


- 

- 

20 〜 40,000 Hz 

20 〜 42,000 Hz 

20 〜 42,000 Hz 


- 

- 

20 〜 23,000 Hz 

20 〜 23,000 Hz 

20 〜 23,000 Hz 


- 

- 

20 〜 21,000 Hz 

20 〜 21,000 Hz 

20 〜 21,000 Hz 


- 

- 

50〜20,000 Hz 

50〜20,000 Hz 

50〜20,000 Hz 


- 

- 

50〜20,000 Hz 

50〜20,000 Hz 

50〜20,000 Hz 

Hz 

- 

- 

- 

- 

- 

Hz 

- 

- 

50〜1ス〇〇 OHz 

50〜17,000 Hz 

- 


- 

- 

50〜8,000 Hz 

50〜13,000 Hz 

- 

Hz 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

- 

- 

50〜19,000 Hz 

- 


- 

- 

- 

50〜19,000 Hz 

- 


- 

- 

- 

50〜15,000 Hz 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

Hz 

1 己〇〜 7,900 Hz 别 

70〜13,000 Hz 

- 

50〜13,000 Hz 

- 

Hz 

300〜4,700 Hz 《3 

70〜8,000 Hz 

- 

- 

- 

Hz 

300〜2,900 Hz &3 

- 

- 

- 

- 


〇 [HI (高感度 ） ’LO (口述）] 

〇睛•做 

〇 [ HI / MID / L 0] 

〇 [ HIGH / LOW ] 

〇憶/做 


- 

- 

〇 [リミッター■コンプレッサー] 

〇 [リミッター] 

〇 [リミッター] 


- 

- 

〇に段階） 

〇 

〇に段階） 


〇 ( VCVA ) 

■ 

〇 ( V - Sync . Rec ) 

〇 ( V - Sync . Rec ) 

〇 ( V - Sync . Rec ) 


〇 

■ 

— 

〇 

— 


〇 

〇 

- 

- 

- 

段階 

0.5 〜2倍速の間で15段階 

0.5/0.75/1.25/1.5 倍 

0.5 〜4倍をの間で25段階 

- 

- 

分） 

〇 

- 

〇 (10、30秒、1、5、10分） 

- 

- 

10 が 

〇 

■ 

〇 (1、3、5、10、30秒、1、5分） 

■ 

— 


〇 

■ 

〇 

〇 

〇 


〇 

- 

〇 

- 

〇 


〇 

- 

〇 

〇 

〇 


- 

- 

〇 

〇 

〇 


- 

- 

- 

- 

〇 


- 

- 

〇 

- 

〇 


- 

- 

- 

Olympus Sonority 円 us for Editors;MUSIC 

- 


- 

- 

〇 

O 

- 


— 

— 

〇 

o 

〇 


- 

— 

〇 

- 

- 

ピ-力-内蔵 

直径 28 mm 丸型ダイナミックスピ-力-内蔵 

直径 36 mm 丸型ダイナミックスピ-力-巧蔵 

直径 28 mm 丸型ダイナミックスピ-力-内蔵 

直街 6 mm 丸型ダイナミックスピ-力- X 2 内蔵 

直街 6 mm 丸型ダイナミックスピ-力-内蔵 

ンス 2 kQ ) 

直径 3.5 mm (インピーダンス 2 kQ ) 

- 

直径 3.5 mm (インピーダンス lOkQ ) 

直径 3.5 mm (インピーダンス 2 kQ ) ※ろ 

直径 3.5 mm (インピーダンス 2.2 kQ ) 《5 


- 

- 

直径 3.5 mm (インピーダンス 12.5 kQ ) 

直径 3.5 mm (インピーダンス約 78 kQ ) ※ろ 

直径 3.5 mm (インピーダンス 39 kQ ) 《5 

ス 8 QJi ^ 上） 

直径 3.5 mm (インピーダンス 8 QJi ^ 上） 

直径 3.5 mm (インピーダンス 8 QJii 上） 

直径 3.5 mm (インピーダンス 8 Qiii 上） 

直径 3.5 mm (インピーダンス 8 QJi ^ 上） 

直径 3.5 mm (インピーダンス上） 

8 Q ) 

190 mW (スピーカ ー8 Q ) 

200 mW (スピーカ ー8 Q ) 

430 mW (8 Q ) 

200 mW + 200 mW (スピーカ ー8 Q ) 

270 mVV (スピーカ ー8 Q ) 


•アルカリ電池イま用時 

♦アルカリ電池使用時 

•リチウムイオンを電池使刷寺 

•アルカリ電池使用時 

参リチウムイオンを電池使脚寺 


録-日时： 

録音時： 

録音時:(内蔵ステレオマイク） 

重宋音日。： 

録音時： 

kbps ) 

約6別ま間 ( HQ ) 

約51時間 (WMA HQ ) 

約9時間30み(リこア PCM 96 kHz 24 bit ) 

約13時間30み(リニア PCM 96 kHz 24 bit ) 

約別き間45み 


約86時間 ( SP ) 

約63時間 (WMA SP ) 

約10時間(リこア PCM 88.2 kHz 24邮 

約23時間（リニア PCM 44.1 kHz 16邮 

(リニア PCM 96 kHz 24 bits 88.2 kHz 


約57時間 ( LP ) 

再生時:(スピーカー) 

約11時間15み ( MP 3 320 kbps ) 

再生時：（スピーカー) 

24 bit 48 kHz 16 bit 、44 .ル Hz 16 bit ) 

kbps ) 

再生時 ：（ スピーカー) 

約21時間 (WMA HQ/WMA SP ) 

約11時間30み ( MP 3 256 kbps ) 

約2别寺間(リニア PCM 96 kHz 24邮 

約 4 時間 


約20時間 ( HQ ) 

再生時:(イヤホン） 

約に時間15々(にア PCM 48 kHz 16 bit ) 

約52時間（リこア PCM 44.1 kHz 16 b け） 

( MP 3 320 陆 ps 、256 kbps ) 


約21時間 ( SP / LP ) 

約69時間 (WMA HQ/WMA SP ) 

約に時間30分(リニア PCM 44.1 kHz 16 bit ) 

參ニッケル水素ち電池使用時 

再生時 ：（ スピーカー) 

kbps ) 

再生時：（イヤホソ 


録音時:(ファンタム電撤 

録音時： 

約4時間15み 


約49時間 ( HQ ) 


約2時間15々(リニア PCM 96 kHz 24 bit ) 

約13時間(リニア PCM 96 kHz 24邮 

(リニア PCM 96 kHz 24 bits 88.2 kHz 

用時 

約53時間 ( SP ) 


約2時間30み(リこア PCM 88.2 kHz 24加、 

約22時間30分（リこア PCM 44.1 kHz 16 bit ) 

24 bit 48 kHz 16 bit 、44.1 kHz 16 加） 

約57時間 ( LP ) 


48 kHz 化肺 MP 3 320 kbpSs 256 kbps ) 

再生時：（スピーカー) 

約 4 時間 30 み 

kbps ) 



約2時間45み(リこア PCM 44.1 kHz 16邮 

約24時間(リニア PCM 96 kHz 24 bit ) 

( MP 3 320陆 ps 、256 kbps ) 



再生時:(イヤホン） 

約42時間（リニア PCM 44.1 kHz 16邮 

再生時：(イヤホン） 




約に時間30々(リニア PCM 96 kHz 24邮 


約4時間25み 

kbps ) 



約14時間15々(にア PCI \ M 8 kHz 16 bit ) 


(リニア PCM 96 kHz 24bits 88.2 kHz 



約15時間 ( MP 3 320 kbps ) 


24 bit 48 kHz 16 bit 、44.1 kHz 16 加） 




約15時間30分 ( MP 3 256 kbps ) 


約 4 時間 35 分 

kbps ) 



約16時間15み(リニア PCM 44.1 kHz 16 bit ) 


( MP 3 320陆 ps 、256 kbps ) 



Microsoft Windows XP / Vista /7 

Microsoft Windows XP / Vista /7 

Microsoft Windows XP / Vista /7 



Mac OS X 10.4.11 〜10.7 

Mac OS X 10.4 .11 〜10.6 (32 b け)※ 6 

Mac OS X 10.4.11 〜10.6 

単 4 形アルカリ電池 2 本又はニッケル水素充電池 2 本 

リチウムイオン充電池 LI -50 B 1 個 

単 3 おアルカリ電池 2 本または ニ ッケル水素充電池 2 本 

リチウムイオン充電池 LI -42 B 1 個 


- 


A 514 

A 513( DC 5 V ) ※別売 

F -3 AC 

《最大突觸含まず 

104 ( 長さ) X 37 脯 X 19.1 婚み)※最大突起部ままず 

95 ( 長さ) X 加脇 X 旧.2喔み)※最大触部含まず 

159 ( 長さ) X 70 ( 幅) X 33.5 膺み)※最大触部含まず 

131 .5 ( 長さ) X 48 順) X 22.4 喔み)※最大触部含まず 

135很さ) X 63 姬 ) X 18.1 馆み)※最大突起齡まず 

1 

66價池含む） 

1 78價池含む） 

280價池含む） 

165價池含む） 

154價池、 SD 力-ド含む） 


約 11時間5分 
約 12時間5分 


約 5時間30分 

約 6時間 


約 12時間30分 


約 6時間10分 


約 53時間 
約 66時間30分 
約 89時間 
約133時間 


約 26時間30分 
約 33時間 


約 66時間30分 
約133時間 


約 69時間 
約138時間 


約 34時間 
約 69時間 


約22時間 
約34時間 


約22時間 
約34時間 


約91時間 


約 130時間 
約 261時間 
約 522時間 
約 522時間 
約1,029時間 
約2,043時間 


約 65時間 
約130時間 
約260時間 


約1,017時間 


約 135時間 
約 270時間 
約 542時間 
約 542時間 
約1,067時間 
約2,122時間 


約 67時間 
約 134時間 
約 270時間 
約 270時間 
約 532時間 
約1,058時間 


約33時間 
約67時間 
約135時間 
約135時間 
約266時間 
約529時間 


約134時間 
約264時間 
約843時間 


40〜23,000 Hz 
40〜21,000 Hz 
40〜20,000 Hz 
40〜20,000 Hz 
40〜19,000 Hz 
40〜17,000 Hz 


40〜23,000 Hz 
40〜21,000 Hz 
40〜20,000 Hz 
40〜20,000 Hz 

40〜17,000 Hz 
40〜13,000 Hz 


40-21. 000 Hz 
40〜20,000 Hz 
40〜17,000 Hz 


_ うみ〜 _ 2 _ し〇_〇みけ弓— 
40〜20,000 Hz 
40〜 I^OOOHz 


40〜19,000 Hz 
40〜17,000 Hz 


70〜19,000 
70〜17,000 


40〜19,000 Hz 
40〜16,000 Hz 
40〜9,000 Hz 
40〜13,000 Hz 
40〜8,000 Hz 
40〜31000 Hz 


40〜19,000 Hz 
40〜16,000 Hz 
40〜9,000 Hz 


4〇〜3.000 Hz 


40〜19,000 Hz 
40〜16,000 Hz 
40〜9,000 Hz 
40〜13,000 Hz 
40〜8,000 Hz 
40〜31000 Hz 


40〜19,000 Hz 
40〜16,000 Hz 
40〜9,000 Hz 
40〜13,000 Hz 
40〜8,000 Hz 
40〜31000 Hz 


40〜19,000 Hz 
40〜16,000 Hz 
40〜9,000 Hz 
40〜13,000 Hz 
40〜8,000 Hz 
4〇〜3,000 Hz 


70〜13,000 
70〜8,000 
70〜3,000 


〇情•中•做 

〇 

〇 

〇 

〇 ( VCVA ) 

〇 
〇 


〇情•中•低 

〇 

〇 

〇 

〇 ( VCVA . V - Sync . Rec ) 

〇 

〇 


〇情•中•低 

〇 

〇 

〇 ( VCVA . V - Sync . Rec ) 

〇 


〇情•中•做 


〇 

〇 

〇 ( VCVA . V - Sync . Rec ) 


〇情•中•做 


〇 

〇 


〇 ( VCVA 、 V - Sync . Rec ) 


〇搞•做 

〇 

〇 

〇 ( VCVA ) 


〇 

〇 

〇 

0.5 〜6倍速の間で29段階 
〇 (10、30秋1、5、10分） 

〇 (1~5、10、30秒、1、5、10か 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

0.5 〜3倍速の間で25段階 
〇 (10、30秋1、5、10み） 

〇 (1~5、10、30秒、1、5、10が 
〇 
〇 
〇 
〇 
〇 


〇 

〇 

0.5 〜3倍速の間で25段階 
〇 (10、30秋1、5、10み） 

〇 (1~5、10、30秋1、5、10分） 


〇 

〇 

0.5 〜3倍速の間で25段階 
〇 (10、30秋1、5、10分） 

〇 (1~5、10、30秋1、5、10分） 


〇も 


〇 

〇 

—ジックモード時） 
〇 


〇も 


〇 

〇 

—ジックモード時） 
〇 


〇 

0.5 〜2倍速の間で15段階 
〇 (10、30秋1、5、10分） 

〇 (1 ~5、10、30秋1、5、10か 

〇 

〇 

〇 (ミュージックモード時） 

〇 


〇 

0.5 〜2倍速の間で15 
し）（10、30执1、5、10 
〇 (1~5、10、30执1、5、 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

Olympus Sonority 

〇※8 


〇 

〇 

Olympus Sonority 

〇 


〇 


〇 

〇 
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直径 23 mm 丸型ダイナミックスピーカー内蔵 
直径 3.5 mm (インピーダンス 2.2 kQ ) 

直径 3.5 mm (インピーダンス 8 CU ソ上） 
280 mW (スピーカ ー8 Q ) 
•リチウムイオン充電池使用時 
録音時： 

約13時間（リニア PCM 48 kHz 16 bit ) 
約25時間 ( MP 3 128 kbps ) 

約24時間 （ WMA ステレオ XQ ) 

約29時間 (WMA LP ) 

再生時：（スピーカー) 

約12時間(リニア PCM 48 kHz 16 b け) 
約12時間 30々( MP 3 128 kbps / 

WMA ステレオ XQ ) 
約13時間 (WMA LP ) 

再生時：（イヤホン） 

約20時間（リニア PCM 48 kHz 16 bit / 
MP 3 128 kbps ) 

約21時間 （ WMA ステレオ XQ ) 

約22時間 (WMA LP ) 


直径 20 mm 丸型ダイナミックスピーカー内蔵 
直径 3.5 mm (インピーダンス 2.2 kQ ) 

直径 3.5 mm (インピーダンス 8 Q じ(上） 
400 mW (スピーカ ー8 Q ) 
•アルカリ電池巧用時 

録曰村： 

約39時間（リこア PCM 44.1 kHz 16 bit ) 
約37時間 ( MP 3 320 kbps ) 

約3別ま間 (WMA 128 kbps ) 

約46時間 (WMA mono ) 

再生時：（イヤホン） 

約41時間（リニア PCM 44.1 kHz 16 bit ) 
約4別寺間 ( MP 3 320 kbps ) 

約47時間 (WMA 128 kbps ) 

約51時間 (WMA mono ) 

♦ニッケル 水素巧電池使用時 
録音時： 

約29時間 (リニア PCM 44.1 kHz 16邮 
約2 7 時間 ( MP 3 320 kbps ) 

約28時間 (WMA 128 kbps ) 

約33時間 (WMA mono ) 

再生時：（イヤホン） 

約30時間 (リニア PCM 44.1 kHz 16 bit ) 
約3 4 時間 ( MP 3 320 kbps ) 

約33時間 (WMA 128 kbps ) 

約37時間 (WMA mono ) 


直径 18 mm 丸型ダイナミックスピーカー内蔵 
直径 3.5 mm (インピーダンス 2 kQ ) 

直径 3.5 mm (インピーダンス80じ(上） 

80 mW (スピーカ ー8 Q ) 

•アルカリ電池使用時 
録 J 日时' 

約1别寺間（リニア PCM 44.1 kHz /16 bit ) 約1别寺間30み ( MP 3 に 8 kbps ) 

約19時間 ( WMA ステレオ XQ )、 約25時間 (WMA LP ) 

再生時：（スピーカー） 

約に時間（リニア PCM 44.1 kHz /16 b け)約15時間 （ MP 3 に 8 kbps / WMA ステレオ XQ/WMA LP ) 
再生時：（イヤホン） 

約22時間（リニア PCM 44.1 kHz /16 b け)約29時間 ( MP 3 に 8 kbps ) 

約30時間 ( WMA ステレオ XQ/WMA LP ) 

( V -85 のみ） 

FM ラジオ受信時:約13時間30み FM ラジオ録音時:約9時間 
參ニッケル水素お電池使用時 
録音時： 

約1別ま間（リニア PCM 44.1 kHz /16 bit ) 約1别ま間30分 ( MP 3 128 kbps ) 

約19時間 ( WMA ステレオ XQ ) 、約24時間 (WMA LP ) 

再生時：（スピーカー） 

約12時間（リニア PCM 44.1 kHz /16 b け)約15時間 （ MP 3 128 kbps/WMA ステレオ XQ/WMA LP ) 
巧生時：（イヤホン） 

約21時間（リニア PCM 44.1 kHz /16 bit ) 約27時間 ( MP 3 128 kbps ) 

約28時間 ( WMA ステレオ XQ/WMA LP ) 

( V -85 のみ） 

FM ラジオ受信時:約13時間30分 FM ラジオ録音時:約9時間 


直径 28 mm 丸型ダイナミックス 
直径 3.5 mm (インピーダ 

直径 3.5 mm (インピーダン 
250 mW (スピーカー 
参アルカリ電池使用時 
録音時： 

約32時間 ( MP 3 192 
約51時間 (WMA LP ) 
再生日寺：（スピーカー) 

約17時間 ( MP 3 192 
約20時間 ( WMALP ) 
再生時：（イヤホン） 

約37時間 ( MP 3 192 
約44時間 (WMA LP ) 
♦ニッケル 水素あ電池使 

ま本曰时： 

約25時間 ( MP 3 192 
約40時間 (WMA LP ) 
再生時：（スピーカー) 

約14時間 ( MP 3 192 
約16時間 (WMA LP ) 
再生時：（イヤホン） 

約30時間 ( MP 3 192 
約34時間 (WMA LP ) 


《 Windows 》 参が応 OS:Microsoft Windows XP / Vista / 7 標準インスト-ル（日本語版）•1158ポ-卜:1つ]^^上の空き 

《 Macintosh 》 •対応 0 S:Mac OS X 10.4 .11 〜10.6洲標準インストール（日本語版）（ただし、録音した WMA ファイルを再生するためには Windows Media Player for 1\/1日(；のインストールが化要です)•1186ポート:1つ]^^11の空き 

リチウムイオン充電池 U -50 B 1個 
A 515 

113 (長さ) X 45 顺 X 15 膺み)※最大突起齡まず 
98(電池含む） 


単4おアルカリ電船本又はニッケル水素充電池2本 
A 514 ※別売 

単4形アルカリ電池1本又はニッケル水素充電池1本 

A 514 ※別売 

110.8 (長さ) X 39.8 順) X 15.4 偃み)綿大实起齡が 

98.5 (長さ） X 40 ( 幅） X 11 (厚み）※最大突起部含まず 

86 (電池含む） 

51(電池含む） 


108(長さ) X 39( 幅) X 16.8 眶み） 

66價池含む） . 



DM 可 


lDS-800 



LS-7 


剧管理領域を巧用するため、実際の容量は少なくなります。※2マイクジャック録音時の仕様です。※3記録形まは HQ/SP が Sub Band CODEC、LP は CELP です。※4 2GB の SD 力ード柄個品）使用時です。※5 M にジャックと LINE 入カジャックはメニューで巧り替えられます。※6 MAC OS X10.7が応につし、ての最新情 
音がクリアにできない場合があります。が況により別売のか部マイクなどのイま用をおおめします。参 NEC PC-9821 シリーズのサポートはしていません。 （PC-9821 をお客様側でクロックアップやメモリあ張をしたものも含みます。）参ハ•ソコンが USB ポートを備えていても、 Windows95 / 98 / 98SE/ Me / 2000から Windows 
•Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその化の国における登録商標です。 •Macintosh および Mac OS は米国アッカレなの商標です。 •HDMk HDMI ロコ'、および High-Defin 出 on Multimadia Interface は、 HDMI Licensing 丄 CC の商標または登録商標です。雜その他の社も商品名などは各■社の商標また 


報はオリソロイメージングホームぺージをご参照くださし、。※ァ PC カメラ巧用時は MAC 0S X 10.6Jy 降 《SVerl.lOJii 前の場合は、オリソロイメージングホームぺージからアップデート撫憎）することで巧能になります。参会議•講演会などの録留±、話し手の声や音響が態により録 
XP/V に TA/7 にアップデートした場合はサボートかをかです。•自作パソコンでの不具合は動作保証かです。•録音•鋪国したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上権利をに無断で巧用できません。 ♦SD/SDHC/SDXC/micraSD/microSDHC は SD アソシエーシヨンの商標です。 
は登録商標です。 
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リニア PCM レコーダー 
LS シリーズ 


C レコーダー ボイストレック 
Vシリーズ 


VN/DP シリーズ 


DM シリーズ DS シリーズ 


機能比較一 I 
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再生関連 


録音関連 
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讓論な斑 IM 










































